| MONTAGE PAR

ENCASTREMENT
VASTE GAMME

D'ACCESSOIRES
CAPACITE DE CHARGE
PAR TABLETTE COMPRISE

ENTRE 100 ET 400 kg I
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Avec l'aimable autorisation de Animo S.p.A.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les rayonnages de la série F ST ont une structure modulaire facile d monter : cotés,
panneaux latéraux, panneaux centraux et panneaux de fond s'encastrent sans utiliser
de vis.

Les tablettes, munies de 4 crochets, ont une capacité de charge variable entre 100 et
400 kg. Ce type de rayonnage est congu pour étre transformé en armoire avec l'ajout
de portes battantes ou coulissantes; par ailleurs, 'utilisation de diviseurs verticaux, de
séparateurs, de bandeaux et de tiroirs & extension simple (87%) et télescopique (100%)
permet d'en faire un magasin organisé. Au besoin, il peut &tre enrichi avec differents
accessoires.

COMPOSANTS DU RAYONNAGE SERIE F ST

cotes

panneaux latéraux
panneaux centraux
tablettes

croisillons
panneaux de fond
socles

portes battantes

portes coulissantes

0 diviseurs verticaux
separateurs
12 bandeaux arriére et avant, diviseurs
trapézoidaux
13 tiroirs

Y




I COTES DU RAYONNAGE

Les cotés du rayonnage F ST se montent
de maniére simple et rapide au moyen des
traverses galvanisées prévues & cet effet et
sans utiliser de vis.

PANNEAUX LATERAUX, CENTRAUX
ET DE FOND

Les panneaux latéraux, centraux et de fond
sont montés par encastrement sans utiliser de
vis, pour former des compartiments fermes.

PORTES COULISSANTES OU
BATTANTES

Les portes servent a protéger la marchandise
des chocs et de la poussiére. Les deux types
de porte sont équipés d'une serrure de
sécurité et de deux clés.

I ACCESSOIRES

Des accessoires tels que des diviseurs,
des séparateurs et des bandeaux fournis
galvanisés, permettent d'exploiter au
mieux les espaces du rayonnage.
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SYSTEM F ST

H 2000 mm

® ART. F ST S200 53 99

Dimensions mm 4100x500x2000 H
16 tablettes 1000x500x35 H - capacité de charge de chaque tablette 300 kg

Solutions Composants/Accessoires
Gamme de N
couleurs v Y RAL 5012 + X RAL7035 + >( -
AC IER GALVANISE GALVANISE GALVANISE RAL 5012 RAL 7035 GALVANISES
54 .55 / \ 99 04 .08 99
COMPOSANTS VOIR PAGE 1303 PERSONNALISEZ VOTRE RAYONNAGE A PARTIR

M DE LA PAGE 1279

ACCESSOIRES VOIR PAGE 1311

\
L4 .
CAPACITE \ LONGUEUR FERMETURE
LEGENDE B\ «)

RAYONNAGE

|\

! LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES.
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Storage Systems

W COULEURS VOIR PAGE 1275

H 2000 mm

ART. dim. mm
F ST S200 56 99 3100x500x2000 H

15 tablettes 1000x500x35 H
Capacité de charge de chaque tablette 300 kg
GALVANISEES

H 2000 mm

ART. dim. mm

F ST S200 57 99 2100x500x2000 H

8 tablettes 1000x500x35 H
Capacité de charge de chaque tablette 300 kg
GALVANISEES
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Storage Systems

ENCOMBREMENT DES
TRAVEES

40 A 40 A 40
Il I 1
A B C I-l-!-_1-lll-ll‘ll-l-l-lr|lll-l.lll. RGBT R AR RN R )
1000 mm 974 mm 5
LONGUEUR I— il - AT
L L S . 0 S O S O WA S
1300 mm 1274 mm TABLETTES
40 A 40 A 40
300 mm 321 mm 642 mm M 1 N
[ llH'i_ul-ln.l O AR AR i RS H T IR KRN R
400 mm 421 mm 842 mm
500 mm 521 mm 1042 mm PROFONDEUR
TABLETTES
600 mm 621 mm 1242 mm
800 mm 821 mm 1642 mm

Toutes les 3 travées
au moins, il faut
impérativement
utiliser une travée
avec un panneau de
fond ou une travee
avec un croisillon.

=i
|
N T M
N T

CAPACITE DE CHARGE DE CHAQUE TRAVEE 2300 kg

FIXATION

KIT DE FIXATION AU SOL PATTE DE FIXATION MURALE FIXATION DES PIEDS

ART. F NC 8999 00 99

Kit de fixation compre-
nant 2 vis a expansion en
acier M8x/5 mm pour sols
en béton non fissuré d'une
classe supérieure ou égale &
C20/25.

\m(/

ART. F ST 0710 00 99

Toutes les traveées d fixation
murale obligatoire sont
fournies de série avec

les pattes de fixation
neécessaires.

Les travées de base sont
fournies de série avec une
clé hexagonale pour la
fixation des pieds.

LES TRAVEES SONT
FOURNIES DEMONTEES
ET AVEC LES PIEDS.
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SYSTEM F ST H 2000 mm

PERSONNALISEZ VOTRE RAYONNAGE

<— 1000 mm <«— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur
Il FSTA200 30 300 mm B FSTF200 30 300 mm w
B FSTA20040 400 mm B FSTF20040 400 mm
B FSTA20050 500 mm B FSTF20050 500 mm N \ - -
W W FSTA20060 600 mm B FSTF20060 600 mm ‘\
% B FSTA20080 800 mm B FSTF20080 800 mm /N
Hl F ST A200 30 99 300 mm B F ST F200 30 99 300 mm h \
B FSTA200 4099 400 mm B FSTF200 4099 400 mm /
g B F ST A200 50 99 500 mm B FSTF20050 99 500 mm N h
g B F ST A200 60 99 600 mm B FSTF200 60 99 600 mm
g Il F ST A20080 99 800 mm Il FSTF200 8099 800 mm
<— 1000 mm <—> 1300 mm
ART. V¥  profondeur ART. ¥  orofondeur
Bl F ST B200 30 300 mm B FSTG20030 300 mm )
B F ST B200 40 400 mm B FSTG20040 400 mm
Bl FSTB200 50 500 mm B FSTG20050 500 mm \/[
'Y W FSTB20060 600 mm B FSTG20060 600 mm
S ® FsTB20080 800 mm B FSTG20080 800 mm v’I—’
Bl F ST B200 30 99 300 mm B F ST G200 3099 300 mm \/-I.J
B FSTB200 4099 400 mm B F ST G20040 99 400 mm
‘;’ B FSTB200 50 99 500 mm B FSTG2005099 500 mm N~
< W FSTB2006099 600 mm B FSTG2006099 600 mm
E’; Bl FSTB2008099 800 mm B F ST G2008099 800 mm
<— 1000 mm <— 1300 mm
ART. V¥  profondeur ART. Y  orofondeur
B F ST C20040 400 mm B F ST H200 40 400 mm
B FSTC20050 500 mm B F ST H200 50 500 mm
S M FSTC20060 600 mm B F ST H200 60 600 mm
% B FSTC20080 800 mm B FSTH20080 800 mm
Bl F ST C200 4099 400 mm B F ST H200 40 99 400 mm
% M FSTC2005099 500 mm B FSTH2005099 500 mm
g B F ST C2006099 400 mm B F ST H200 60 99 600 mm
5‘ B FSTC2008099 800 mm Il F ST H200 80 99 800 mm
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Storage System; H 2000 mm

Gamme de
couleurs g |X] misons L X | mons
ACIER 54 55
<— 1000 mm <«— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur " b
M FSTD200 30 300 mm Il FSTL20030 300 mm
B FSTD200 40 400 mm B FSTL20040 400 mm ln
B FSTD20050 500 mm B FSTL20050 500 mm
‘% B FSTD200 60 600 mm B FSTL20060 600 mm
% B FSTD200 80 800 mm B FSTL20080 800 mm h -
Il F ST D200 30 99 300 mm Il FSTL200 3099 300 mm i
B FSTD200 40 99 400 mm B FSTL200 4099 400 mm \
<ULJ7 B F ST D200 50 99 500 mm B FSTL2005099 500 mm
E B F ST D200 6099 600 mm Bl FSTL2006099 600 mm
g B F ST D200 80 99 800 mm B FSTL200 80 99 800 mm
<— 1000 mm <«— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur ~ e
B FSTE20030 300 mm B FSTM20030 300 mm
B FSTE20040 400 rom M FSTM20040 400 mm
B FSTE20050 500 mim M FSTM20050 500 rm ~ 0
S M FSTE20060 600 mm B FSTM20060 600 mm
% B FSTE20080 800 mim B FSTM20080 800 mm
~ <
Il FSTE200 3099 300 mm Bl F ST M200 3099 300 mm
B FSTE20040 99 400 mm B FSTM200 4099 400 mm
‘;’ M FSTE2005099 500 mm B F ST M200 5099 500 mm ~ b
§ B FSTE200 60 99 600 mm B F ST M200 60 99 600 mm
g B FSTE20080 99 800 mm B FSTM2008099 800 mm
TRAVEES LARGEUR DE 1000 mm TRAVEES LARGEUR DE 1300 mm
Chaque travée est composée de 4 tablettes. Pour la Chaque travée est composée de 4 tablettes. Pour la
profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts
et ont une capacité de charge de 120 kg. Pour les profondeurs et ont une capacité de charge de 100 kg. Pour les profondeurs
de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec
renforts et ont une capacité de charge de 300 kg. renforts et ont une capacité de charge de 230 kg.
B FIXATION MURALE OBLIGATOIRE I FIXATION MURALE OU AU SOL

OBLIGATOIRE 1280



SYSTEM F ST H 2000 mm

<+— 1000 mm <+— 1300 mm
ART. v profondeur ART. V profondeur
F ST A201 30 300+300 mm F ST F201 30 300+300 mm
F ST A20140 400+400 mm F ST F201 40 400+400 mm
F ST A20150 500+500 mm F ST F201 50 500+500 mm
'§ F ST A20160 £00+600 mm F ST F20160 600+600 mm
< F ST A20180 800+800 mm F ST F20180 800+800 mm
F ST A201 30 99 300+300 mm F ST F201 30 99 300+300 mm
F ST A20140 99 400+400 mm F ST F201 40 99 400+400 mm
g F ST A20150 99 500+500 mm F ST F201 50 99 500+500 mm
g F ST A201 60 99 600+600 mm F ST F201 60 99 600+600 mm
6 F ST A20180 99 800+800 mm F ST F201 80 99 800+800 mm
<— 1000 mm <«—> 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur
F ST B201 30 300+300 mm F ST G201 30 300+300 mm ;
F ST B20140 400+400 mm F ST G20140 400+400 mm \</J‘"’r
F ST B201 50 500+500 mm F ST G20150 500+500 mm /l-’
= F ST B201 60 600+600 mm F ST G201 60 600+600 mm \<,/’
% F ST B201 80 800+800 mm F ST G20180 800+800 mm
FSTB2013099  300+300 mm FSTG2013099  300+300 mm \<’"/ =
F ST B201 40 99 400+400 mm F ST G201 40 99 400+400 mm .’-’] E
‘;’ F ST B201 50 99 500+500 mm F ST G20150 99 500+500 mm \<,/——'_ =
g F ST B201 60 99 600+600 mm F ST G201 60 99 600+600 mm —
f_rt) F ST B201 80 99 800+800 mm F ST G20180 99 800+800 mm
<— 1000 mm <+— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur
F ST C201 30 300+300 mm F ST H201 30 300+300 mm
F ST C20140 400+400 mm F ST H201 40 400+400 mm
F ST C201 50 500+500 mm F ST H201 50 500+500 mm
% F ST C201 60 600+600 mm F ST H201 60 600+600 mm
% F ST C201 80 800+800 mm F ST H201 80 800+800 mm
F ST C201 30 99 300+300 mm F ST H201 30 99 300+300 mm
F ST C201 40 99 400+400 mm F ST H201 40 99 400+400 mm
0 FSTC2015099  500+500 mm F ST H20150 99 500+500 mm
§ F ST C201 60 99 600+600 mm F ST H201 60 99 600+600 mm
g F ST C201 80 99 800+800 mm F ST H201 80 99 800+800 mm
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Storage Systems H 2000 mm

Gamme de
couleurs g |X] misons L X | mons
ACIER 54 55
<—> 1000 mm <— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur 3 .
F ST D201 30 300+300 mm F ST 120130 300+300 mm y )
F ST D201 40 400+400 mm F ST L201 40 400+400 mm
F ST D201 50 500+500 mm F ST L20150 500+500 mm ) ~
5 F ST D201 60 600+600 mm F ST 20160 600+600 mm
% F ST D201 80 800+800 mm F ST L201 80 800+800 mm
~
F ST D20130 99 300+300 mm F ST L20130 99 300+300 mm
F ST D201 40 99 400+400 mm F ST L201 40 99 400+400 mm
g F ST D201 50 99 500+500 mm F ST L20150 99 500+500 mm 2
§ F ST D201 60 99 6004600 mm F ST L201 60 99 6004600 mm
S F ST D201 80 99 800+800 mm F ST L201 80 99 800+800 mm
<— 1000 mm <«— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur ___;___-—F-
F ST E20130 300+300 mm F ST M201 30 300+300 mm \<. N
F ST E201 40 400+400 mm F ST M201 40 400+400 mm I
F ST E201 50 500+500 mm F ST M201 50 500+500 mm \ :
v F ST E201 60 600+600 mm F ST M201 60 600+600 mm
% F ST E201 80 800+800 mm F ST M201 80 800+800 mm :
S
F ST E201 30 99 300+300 mm F ST M20130 99 300+300 mm I
F ST E20140 99 400+400 mm F ST M201 40 99 400+400 mm
g F ST E20150 99 500+500 mm F ST M20150 99 500+500 mm \ "
g F ST E201 60 99 6004600 mm F ST M201 60 99 600+600 mm
S F ST E20180 99 800+800 mm F ST M20180 99 800+800 mm
TRAVEES LARGEUR DE 1000 mm TRAVEES LARGEUR DE 1300 mm
Chaque travée est composée de 8 tablettes. Pour la Chaque travée est composée de 8 tablettes. Pour la
profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts
et ont une capacité de charge de 120 kg. Pour les profondeurs et ont une capacité de charge de 100 kg. Pour les profondeurs
de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec
renforts et ont une capacité de charge de 300 kg renforts et ont une capacité de charge de 230 kg.
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SYSTEM F ST H 2200 mm

<— 1000 mm <+— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur
B FSTA22030 300 mm B FSTF22030 300 mm
B FSTA22040 400 mm B FSTF22040 400 mm g
B FSTA22050 500 mm B FSTF22050 500 mm w / L
5 M FSTA22060 600 mm B FSTF22060 600 mm N/
2 m rstaxos0 800 mm B FSTF22080 800 mm ~N O
|
h o HEER
B FSTA2203099 300 mm B FSTF2203099 300 mm
B FSTA2204099 400 mm B FSTF2204099 400 mm / \I
g B FSTA22050 99 500 mm B FSTF2205099 500 mm Iy .
< W FSTA2206099 600 mm B FSTF2206099 600 mm
3’ B FSTA2208099 800 mm B FSTF2208099 800 mm
<— 1000 mm <— 1300 mm
ART. ¥ profondeur ART. V¥  orofondeur
B FSTB22030 300 mm B FSTG22030 300 mm 3
B FSTB22040 400 mm B FSTG22040 400 mm
B FSTB22050 500 mm B FSTG22050 500 mm
§ B FSTB22060 600 mm B FST G220 60 600 mm =
< m FsTB22080 800 mm B FSTG22080 800 mm \——/’I
B FSTB2203099 300 mm B FSTG2203099 300 mm \"”IJ
B FSTB2204099 400 mm B FSTG2204099 400 mm
g B FSTB2205099 500 mm B FSTG2205099 500 rm S
< W FSTB2206099 600 mm B FSTG2206099 600 mm
g B F ST B220 8099 800 mm B FSTG2208099 800 mm
<—» 1000 mm <«— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur
B FSTC22040 400 mm B FSTH220 40 400 mm
B FSTC22050 500 mm B F ST H22050 500 mm
Y W FSTC22060 600 mm B FSTH220 60 600 mm
% Il FSTC22080 800 mm I FSTH22080 800 mm
B FSTC2204099 400 mm B FSTH2204099 400 mm
g B FSTC2205099 500 mm B FSTH2205099 500 mm
< W FSTC2206099 600 mm B FSTH2206099 600 mm
3’ B FSTC2208099 800 mm B FSTH2208099 800 mm
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Storage Systems H 2200 mm

Gamme de
couleurs g |X] misons L X | mons
ACIER 54 .55
<— 1000 mm <«— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur
B FSTD22030 300 mm B FSTL22030 300 mm Y 1
B FSTD22040 400 mm B FSTL22040 400 mm
B FSTD22050 500 mm M FSTL22050 500 mm - -
Y M FSTD22060 600 mm B FSTL22060 600 mm ~
% B FSTD22080 800 mm B FSTL22080 800 mm
h =i
B FSTD2203099 300 mm B FSTL2203099 300 mm
B FSTD220 4099 400 mm B FSTL2204099 400 mm - o
g B FSTD2205099 500 mm B FSTL2205099 500 mm ~
g B FSTD220 6099 600 mm B FSTL2206099 600 mm
g B FSTD2208099 800 mm B FSTL2208099 800 mm
<+— 1000 mm <— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur ~ _. =y
B FSTE22030 300 mm B FSTM22030 300 mm
B FSTE22040 400 mm B FSTM22040 400 mm
B FSTE22050 500 rm B FSTM22050 500 rmm ~ o
Y M FSTE22060 600 mm B FSTM22060 600 mm
% B FSTE22080 800 mm B FSTM22080 800 mm
~ |
B FSTE2203099 300 mm B FSTM2203099 300 mm
B FSTE2204099 400 mm B FSTM2204099 400 mm
g B FSTE2205099 500 mm B FSTM2205099 500 mm ~ »
§ B FSTE2206099 600 rm B FSTM2206099 600 mm
5 B FSTE2208099 800 mm B FSTM2208099 800 mm
TRAVEES LARGEUR DE 1000 mm TRAVEES LARGEUR DE 1300 mm
Chaque travée est composée de 4 tablettes. Pour la Chaque travée est composée de 4 tablettes. Pour la
profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts
et ont une capacité de charge de 120 kg. Pour les profondeurs et ont une capacité de charge de 100 kg. Pour les profondeurs
de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec
renforts et ont une capacité de charge de 300 kg renforts et ont une capacité de charge de 230 kg.
Il FIXATION MURALE OBLIGATOIRE B FIXATION MURALE OU AU SOL
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SYSTEM F ST H 2200 mm

<— 1000 mm <+— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur
F ST A221 30 300+300 mm F ST F22130 3004300 mm
F ST A22140 400+400 mm F ST F22140 400+400 mm
F ST A22150 500+500 mm F ST F22150 500+500 mm
'§ F ST A22160 600+600 mm F ST F22160 600+600 mm
< F ST A221 80 800+800 mm F ST F22180 800+800 mm
F ST A22130 99 300+300 mm F ST F22130 99 3004300 mm
F ST A221 40 99 400+400 mm F ST F221 40 99 400+400 mm
i) F ST A22150 99 500+500 mm F ST F22150 99 500+500 mm <
E F ST A221 60 99 6004600 mm F ST F22160 99 600+600 mm
g F ST A22180 99 800+800 mm F ST F22180 99 800+800 mm
<— 1000 mm <— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur -
F ST B22130 300+300 mm F ST G22130 300+300 mm ~ [
F ST B221 40 400+400 mm F ST G221 40 400+400 mm
F ST B22150 500+500 mm F ST G22150 500+500 mm
g F ST B221 60 600+600 mm F ST G221 60 600+600 mm \</Ilﬂ_ 1
% F ST B22180 800+800 mm F ST G22180 800+800 mm w
FSTB2213099  300+300 mm FSTG2213099  300+300 mm \ﬁ
FSTB2214099  400+400 mm FSTG2214099  400+400 mm
0 FSTB2215099  500+500 mm F ST G22150 99 500+500 mm \<__:,/_,;-=-—-e
g FSTB2216099  600+600 mm FSTG2216099  600+600 mm
5 FSTB2218099  800+800 mm FSTG2218099  800+800 mm
<— 1000 mm <«—» 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur
F ST C22130 300+300 mm F ST H22130 300+300 mm \__,,_.f-*"“
F ST C22140 400+400 mm F ST H22140 400+400 mm X
F ST C22150 500+500 mm F ST H221 50 500+500 mm
'é F ST C22160 600+600 mm F ST H221 60 600+600 mm
j F ST C22180 800+800 mm F ST H221 80 800+800 mm
F ST C22130 99 300+300 mm F ST H221 30 99 300+300 mm
F ST C22140 99 400+400 mm F ST H221 40 99 400+400 mm
% FSTC2215099  500+500 mm F ST H22150 99 500+500 mm
§ F ST C22160 99 600+600 mm F ST H221 60 99 600+600 mm
g F ST C22180 99 800+800 mm F ST H221 80 99 800+800 mm

—_
N
[o0]
[3,]
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LAQUE

GALVANISE

LAQUE

GALVANISE

Storage Systems

H 2200 mm

GALVANISE

Gamme de ‘X

RAL 5012 + RAL 7035 +
couleurs v GALVANISE X
ACIER o4

<— 1000 mm

ART. v profondeur
F ST D221 30 300+300 mm
F ST D221 40 400+400 mm
F ST D221 50 500+500 mm
F ST D221 60 600+600 mm
F ST D221 80 800+800 mm

F ST D221 30 99 300+300 mm
F ST D221 40 99 400+400 mm
F ST D221 50 99 500+500 mm
F ST D221 60 99 600+600 mm
F ST D221 80 99 800+800 mm

<— 1000 mm

ART. v profondeur
F ST E221 30 300+300 mm
F ST E221 40 400+400 mm
F ST E221 50 500+500 mm
F ST E221 60 600+600 mm
F ST E221 80 800+800 mm

F ST E221 30 99 300+300 mm
F ST E221 40 99 400+400 mm
F ST E22150 99 500+500 mm
F ST E221 60 99 600+600 mm
F ST E22180 99 800+800 mm

TRAVEES LARGEUR DE 1000 mm

Chaque travée est composée de 8 tablettes. Pour la
profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts
et ont une capacité de charge de 120 kg. Pour les profondeurs
de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec
renforts et ont une capacité de charge de 300 kg.

.55

<«— 1300 mm

ART. v profondeur
F ST L221 30 300+300 mm
F ST L221 40 400+400 mm
F ST L22150 500+500 mm
F ST L221 60 600+600 mm
F ST L22180 800+800 mm
F ST L22130 99 300+300 mm
F ST L221 40 99 400+400 mm
F ST L22150 99 500+500 mm
F ST L221 60 99 600+600 mm

F ST L221 80 99 800+800 mm

<«— 1300 mm

ART. v profondeur
F ST M22130 300+300 mm
F ST M22140 400+400 mm
F ST M22150 500+500 mm
F ST M221 60 600+600 mm
F ST M22180 800+800 mm

F ST M22130 99 300+300 mm
F ST M22140 99 400+400 mm
F ST M22150 99 500+500 mm
F ST M221 60 99 600+600 mm
F ST M22180 99 800+800 mm

TRAVEES LARGEUR DE 1300 mm

Chaque travée est composée de 8 tablettes. Pour la
profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts
et ont une capacité de charge de 100 kg. Pour les profondeurs
de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec
renforts et ont une capacité de charge de 230 kg.

|-
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SYSTEM F ST

LAQUE

GALVANISE

LAQUE

GALVANISE

LAQUE

GALVANISE

1289

ART. W

F ST A250 30
F ST A250 40
F ST A250 50
F ST A250 60
F ST A250 80

F ST A250 30 99
F ST A250 40 99
F ST A250 50 99
F ST A250 60 99
F ST A250 80 99

ART.

v
F ST B250 30
F ST B250 40
F ST B250 50
F ST B250 60
F ST B250 80

F ST B250 30 99
F ST B250 40 99
F ST B250 50 99
F ST B250 60 99
F ST B250 80 99

ART.

v

F ST C250 50
F ST C250 60
F ST C250 80

F ST C250 50 99
F ST C250 60 99
F ST C250 80 99

<+— 1000 mm
profondeur

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

800 mm

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

800 mm

<— 1000 mm
profondeur

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm
800 mm

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

800 mm

<—» 1000 mm

profondeur

500 mm
600 mm

800 mm

500 mm
600 mm

800 mm

ART. v

F ST F250 30
F ST F250 40
F ST F250 50
F ST F250 60
F ST F250 80

F ST F250 30 99
F ST F250 40 99
F ST F250 50 99
F ST F250 60 99
F ST F250 80 99

ART. v

F ST G250 30
F ST G250 40
F ST G250 50
F ST G250 60
F ST G250 80

F ST G250 30 99
F ST G250 40 99
F ST G250 50 99
F ST G250 60 99
F ST G250 80 99

ART. v

F ST H250 50
F ST H250 60
F ST H250 80

F ST H250 50 99
F ST H250 60 99
F ST H250 80 99

H 2500 mm

<— 1300 mm
profondeur

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

800 mm

300 mm
400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

<+—> 1300 mm
profondeur

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

800 mm

300 mm
400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

> 1300 mm
profondeur
500 mm

600 mm

800 mm

500 mm
600 mm

800 mm

<+—» LONGUEUR



ol H 2500 mm

Gamme de
couleurs g |X] misons L X | mons
ACIER 54 .55
<— 1000 mm <— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur B
B FSTD25030 300 mm B FSTL25030 300 mm
B FSTD25040 400 mm B FSTL25040 400 mm _
B FSTD25050 500 mm B FSTL25050 500 mm
Y W FSTD25060 600 mm B FSTL25060 600 mm L
% B FSTD25080 800 mm B FSTL25080 800 mm
Il F ST D250 3099 300 mm Il FSTL2503099 300 mm h
H FSTD2504099 400 mm Il FSTL2504099 400 mm
g B FSTD2505099 500 mm B FSTL2505099 500 mm r
< B FSTD2506099 600 mm B FSTL2506099 600 mm
g B FSTD2508099 800 mm B FSTL2508099 800 mm "
<+— 1000 mm <—» 1300 mm
ART. V profondeur ART. v profondeur . i
B FSTE25030 300 mm B FSTM25030 300 mm
B FSTE25040 400 mm B FSTM25040 400 mm ~
B FSTE25050 500 mm B FSTM25050 500 mm
S W FSTE25060 600 mm B FSTM25060 600 mm
% B FSTE25080 800 mm B FSTM250 80 800 mm =
B FSTE2503099 300 mm B FSTM2503099 300 mm ~.
B FSTE25040 99 400 mm B F ST M250 40 99 400 mm
¢ M FSTE2505099 500 M FSTM2505099 500 mm _
E B FSTE2506099 600 mm B F ST M250 6099 600 mm ~
g B FSTE2508099 800 mm B FSTM2508099 800 mm
TRAVEES LARGEUR DE 1000 mm TRAVEES LARGEUR DE 1300 mm
Chague travée est composée de 5 tablettes. Pour la Chaque travée est composée de 5 tablettes. Pour la
profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts
et ont une capacité de charge de 120 kg. Pour les profondeurs et ont une capacité de charge de 100 kg. Pour les profondeurs
de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec
renforts et ont une capacité de charge de 300 kg. renforts et ont une capacité de charge de 230 kg.
Il FIXATION MURALE OBLIGATOIRE B FIXATION MURALE OU AU SOL
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SYSTEM F ST

LAQUE

GALVANISE

LAQUE

GALVANISE

LAQUE

GALVANISE

1291

ART. v

F ST A251 30
F ST A25140
F ST A25150
F ST A251 60
F ST A25180

F ST A25130 99
F ST A251 40 99
F ST A25150 99
F ST A25160 99
F ST A25180 99

ART. v

F ST B251 30
F ST B25140
F ST B25150
F ST B251 60
F ST B25180

F ST B25130 99
F ST B25140 99
F ST B25150 99
F ST B251 60 99
F ST B25180 99

ART. v

F ST C25130
F ST C25140
F ST C25150
F ST C25160
F ST C25180

F ST C25130 99
F ST C25140 99
F ST C25150 99
F ST C25160 99
F ST C25180 99

<— 1000 mm

profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

<— 1000 mm

profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

<«— 1000 mm

profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

ART. v

F ST F25130
F ST F25140
F ST F25150
F ST F251 60
F ST F25180

F ST F25130 99
F ST F251 40 99
F ST F25150 99
F ST F251 60 99
F ST F25180 99

ART. v

F ST G25130
F ST G25140
F ST G25150
F ST G251 60
F ST G25180

F ST G25130 99
F ST G25140 99
F ST G25150 99
F ST G25160 99
F ST G25180 99

ART. v

F ST H251 30
F ST H25140
F ST H251 50
F ST H251 60
F ST H25180

F ST H251 30 99
F ST H251 40 99
F ST H25150 99
F ST H251 60 99
F ST H251 80 99

H 2500 mm

<+— 1300 mm
profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm

400+400 mm

500+500 mm

B

600+600 mm

800+800 mm

<+— 1300 mm
profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm

500+500 mm

600+600 mm

800+800 mm

<«— 1300 mm
profondeur

300+300 mm
400+400 mm

500+500 mm _}L_-——-""J
600+600 mm ~ /s
800+800 mm \

300+300 mm / \

400+400 mm

500+500 mm ; I\\m

600+600 mm

800+800 mm

<+—» LONGUEUR



H 2500 mm

Gamme de
couleurs g [ X mame | X | s
ACIER 54 55
<— 1000 mm <«— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur E
B FSTD25130 300+300 mm B FSTL25130 300+300 mm E
B FSTD25140 400+400 mm B FSTL25140 400+400 mm
B FSTD25150 500+500 mm B FSTL25150 500+500 mm r’
S M FSTD25160 600+600 mm B FSTL25160 600+600 mm
% B FSTD25180 800+800 mm B FSTL25180 800+800 mm L
B F ST D2513099 300+300 mm B FSTL2513099 300+300 mm
B FSTD2514099 400+400 mm B FSTL2514099 400+400 mm l
g B FSTD2515099  500+500 mm B FSTL2515099 5004500 mm d
g B FSTD2516099 600+600 mm B FSTL2516099 600+600 mm
5 B FSTD2518099 800+800 mm B FSTL2518099 800+800 mm
<+— 1000 mm <+— 1300 mm =
ART. v profondeur ART. v profondeur \ B
B FSTE25130 300+300 mm B FSTM25130 300+300 mm |
B FSTE25140 400+400 mm Bl FSTM25140 400+400 mm \
B FSTE25150 500+500 mm B FSTM25150 500+500 mm! h
S MW FSTE25160 600+600 mm B FSTM25160 600+600 mm
% B FSTE25180 800+800 mm B FSTM25180 800+800 mm \
™
B FSTE2513099 300+300 mm B FSTM2513099 300+300 mm \
B FSTE2514099 400+400 mm B FSTM2514099 400+400 mm
? M FSTE2515099 5004500 mm M FSTM2515099  500+500 mm U
§ B FSTE2516099 600+600 mm B F ST M25160 99 600+600 mm h
5 I FSTE2518099 800+800 mm B FSTM2518099 800+800 mm
TRAVEES LARGEUR DE 1000 mm TRAVEES LARGEUR DE 1300 mm
Chaque travée est composée de 10 tablettes. Pour la Chaque travée est composée de 10 tablettes. Pour la
profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts
et ont une capacité de charge de 120 kg. Pour les profondeurs et ont une capacité de charge de 100 kg. Pour les profondeurs
de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec
renforts et ont une capacité de charge de 300 kg. renforts et ont une capacité de charge de 230 kg.
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SYSTEM F ST H 3000 mm

<+— 1000 mm <+— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur Ji
Il FSTA30030 300 mm Il FSTF30030 300 mm \\ /
Bl F ST A300 40 400 mm B FSTF300 40 400 mm ¢ /
B F ST A300 50 500 mm B FSTF30050 500 mm \\
S W FSTA30060 600 mm B FSTF30060 600 mm v, -
% B FSTA30080 800 mm B FSTF30080 800 mm .-'1\
“ . =
B F ST A300 3099 300 mm Bl F ST F300 30 99 300 mm \
Bl F ST A300 40 99 400 mm B F STF300 40 99 400 mm ﬂ \ =
g B F ST A3005099 500 mm B F STF30050 99 500 mm ;«I \
g Il F ST A3006099 600 mm B F STF300 60 99 600 mm \ -
(‘D Il FSTA3008099 800 mm B FSTF300 8099 800 mm
<— 1000 mm <+—> 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur ~—— T
B F ST B300 30 300 mm B F ST G300 30 300 mm
Bl F ST B300 40 400 mm B F ST G300 40 400 mm S
Il F ST B300 50 500 mm B F ST G300 50 500 mm
'S H FSTB30060 600 mm B FSTG30060 400 mm T
% B FSTB30080 800 mm B FSTG30080 800 mm
S——1¢
Il F STB300 3099 300 mm B F ST G300 3099 300 mm
B F ST B300 40 99 400 mm B FSTG3004099 400 mm N—1
g I FSTB3005099 500 mm B F ST G300 5099 500 mm
g I FSTB3006099 600 mm B F ST G300 60 99 600 mm S
8 I FSTB3008099 800 mm B F ST G300 8099 800 mm
<— 1000 mm <«—» 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur ~ __,__...--_;-.-"
B FSTC30050 500 mm B FSTH30050 500 mm \\ /
S M FSTC30060 600 mm B FSTH300 60 600 mm \\Y’/‘ ™
% B F ST C30080 800 mm B F STH30080 800 mm \ ,":
NS—— 19
A
g Bl FSTC3005099 500 mm B FSTH3005099 500 mm \"—’Tﬂ ~
< M FSTC3006099 600 mm B F ST H300 6099 600 mm /)
5 B FSTC3008099 800 mm M FSTH3008099 800 mm \"’T
'\__—___'_,..-—-d
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H 3000 mm

Gamme de
Cou|eu rs Y RAL 5012 + X RAL 7035 +
v GALVANISE GALVANISE
ACIER 54 55
<—» 1000 mm <+—» 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur N
Il FSTD30030 300 mm Il FSTL300 30 300 mm
M FSTD30040 400 mm M FSTL30040 400 mm [=
Bl FSTD30050 500 mm B FSTL30050 500 mm
‘L ‘
5 M FSTD30060 600 mm B FSTL30060 600 mm =
< M FSTD30080 800 mm B FSTL30080 800 mm
[ I
H F ST D300 3099 300 mm Hl FSTL300 3099 300 mm
B FSTD300 4099 400 mm B FSTL300 4099 400 mm w -
L
‘é’ B FSTD300 5099 500 mm B FSTL300 5099 500 mm
S W FsTD3006099 600 mm M FSTL3006099 600 mm o ’
(‘9 B FSTD300 8099 800 mm B FSTL3008099 800 mm
<+— 1000 mm <— 1300 mm
ART. v profondeur ART. v profondeur
B FSTE30030 300 mm B FSTM300 30 300 mm ™
Bl FSTE30040 400 mm Il F STM300 40 400 mm
B FSTE30050 500 mm B FSTM30050 500 mm ~ L
‘§ B FSTE30060 600 mm B FSTM30060 600 mm
<< B FSTE30080 800 mm B FSTM30080 800 mm -~ =
B FSTE300 3099 300 mm B F ST M300 30 99 300 mm -~ ~
B FSTE300 4099 400 mm B F ST M300 40 99 400 mm
‘L
) M FSTE3005099 500 mm B FSTM300 50 99 500 mm ~ -
4
< M FSTE3006099 600 mm B FSTM3006099 600 mm
=
8 B FSTE3008099 800 mm B FSTM300 8099 800 mm ~ "
TRAVEES LARGEUR DE 1000 mm TRAVEES LARGEUR DE 1300 mm
Chagque travée est composée de 6 tablettes. Pour la Chaque travée est composée de 6 tablettes. Pour la
profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts
et ont une capacité de charge de 120 kg. Pour les profondeurs et ont une capacité de charge de 100 kg. Pour les profondeurs
de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec
renforts et ont une capacité de charge de 300 kg. renforts et ont une capacité de charge de 230 kg.
Il FIXATION MURALE OBLIGATOIRE [ FIXATION MURALE OU AU SOL
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SYSTEM F ST

LAQUE

GALVANISE

LAQUE

GALVANISE

LAQUE

GALVANISE

1295

ART.

F ST A30130
F ST A30140
F ST A30150
F ST A30160
F ST A30180

F ST A30130 99
F ST A30140 99
F ST A30150 99
F ST A30160 99
F ST A30180 99

ART.

v

F ST B301 30
F ST B301 40
F ST B301 50
F ST B301 60
F ST B301 80

F ST B301 30 99
F ST B301 40 99
F ST B301 50 99
F ST B301 60 99
F ST B301 80 99

v

ART.

F ST C30130
F ST C30140
F ST C30150
F ST C30160
F ST C30180

F ST C301 30 99
F ST C30140 99
F ST C30150 99
F ST C301 60 99
F ST C30180 99

<+— 1000 mm
profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

<— 1000 mm
profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

<+— 1000 mm

profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

ART.

F ST F30130
F ST F301 40
F ST F30150
F ST F301 60
F ST F30180

F ST F301 30 99
F ST F301 40 99
F ST F301 50 99
F ST F301 60 99
F ST F301 80 99

v

ART.

F ST G301 30
F ST G30140
F ST G30150
F ST G301 60
F ST G30180

F ST G30130 99
F ST G30140 99
F ST G30150 99
F ST G30160 99
F ST G30180 99

v

F ST H301 30
F ST H301 40
F ST H301 50
F ST H301 60
F ST H301 80

ART.

F ST H301 30 99
F ST H301 40 99
F ST H301 50 99
F ST H301 60 99
F ST H301 80 99

H 3000 mm

<+— 1300 mm
profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

<— 1300 mm
profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

—> 1300 mm

profondeur

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

300+300 mm
400+400 mm
500+500 mm
600+600 mm

800+800 mm

<+—» LONGUEUR



H 3000 mm

Gamme de
couleurs Y RAL 5012 + X RAL 7035 +
v GALVANISE GALVANISE
ACIER 54 55
<— 1000 mm <«—» 1300 mm .
ART. V profondeur ART. v profondeur N <
B FSTD30130 300+300 mm B FSTL30130 300+300 mm j |
B FSTD30140 400+400 mm B FSTL30140 400+400 mm s
B FSTD30150 500+500 mm B FSTL30150 500+500 mm N‘\' H
"é M FSTD30160 600+600 mm M FSTL30160 600+600 mm N
< M FSTD30180 800+800 mm B FSTL30180 800+800 mm
el L ]
Ny r'
M FSTD3013099 300+300 mm B FSTL3013099 300+300 mm £ L
M FSTD30140 99 400+400 mm B FSTL3014099 400+400 mm ’“"
\w I
‘é’ B FSTD30150 99 500+500 mm B FSTL3015099 500+500 mm |
g B FSTD3016099  600+600 mm B FSTL3016099 600+600 mm L“‘L?-: :
8 B FSTD3018099 800+800 mm B FSTL3018099 800+800 mm
<+— 1000 mm <«— 1300 mm
ART. V profondeur ART. v profondeur \N;;"“'JJ- -
B FSTE30130 300+300 mm B FSTM30130 300+300 mm |
B FSTE30140 400+400 mm B FSTM30140 400+400 mm N~
B FSTE30150 500+500 mm B FSTM30150 500+500 mm L
"g B FSTE30160 600+600 mm B FSTM30160 600+600 mm ~=
< M FSTE30180 800+800 mm M FSTM30180 800+800 mm I
B FSTE3013099 300+300 mm B FSTM3013099 300+300 mm r
B FSTE3014099 400+400 mm B F ST M3014099 400+400 mm \ I
L
¢ W FSTE3015099 500+500 mm B FSTM3015099 500+500 mm
z S
> B FSTE3016099 600+600 mm B F ST M30160 99 600+600 mm
5 B FSTE3018099 800+800 mm B F ST M30180 99 800+800 mm
TRAVEES LARGEUR DE 1000 mm TRAVEES LARGEUR DE 1300 mm
Chaque travée est composée de 12 tablettes. Pour la Chaque travée est composée de 12 tablettes. Pour la
profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts profondeur de 300 mm, les tablettes sont fournies sans renforts
et ont une capacité de charge de 120 kg. Pour les profondeurs et ont une capacité de charge de 100 kg. Pour les profondeurs
de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec de 400/500/600 et 800 mm, les tablettes sont fournies avec
renforts et ont une capacité de charge de 300 kg. renforts et ont une capacité de charge de 230 kg.

B FIXATION MURALE OU AU SOL OBLIGATOIRE 1296
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SYSTEM F ST

| COTES AVEC TRAVERSES

ART. profondeur ART. v profondeur
B F ST 0100 30 99 300 mm B FST0100 30 300 mm
B F ST 0100 40 99 400 mm B FST0100 40 400 mm
‘;’ B F ST 01005099 500 mm B FST010050 500 mm
S ® Fsto00609 600 mm 'é B FST010060 600 mm
59 I F ST 0100 80 99 800 mm < m FsT010080 800 mm
Coté avec 2 traverses Cote avec 2 traverses
= ART. profondeur ART. v profondeur
B F ST 0200 30 99 300 mm B F ST 0200 30 300 mm
I F ST 0200 4099 400 mm B F ST 020040 400 mm
% B F ST 0200 50 99 500 mm B F ST 020050 500 mm
- E M F ST 02006099 600 mm S, M FST020060 600 mm
g Il F ST 0200 80 99 800 mm % I F ST 020080 800 mm
Coté avec 4 traverses Coté avec 4 traverses
ART. profondeur ART. v profondeur
B F ST 022030 99 300 mm B F ST 0220 30 300 mm
M F ST 0220 4099 400 mm B F ST 0220 40 400 mm
g B FST02205099 500 mm B FST022050 500 mm
S W FsT02206099 600 mm Y W FST022060 600 mm
& W FsT02208099 800 mm % B FST 022080 800 mm
Coté avec 4 traverses Coté avec 4 traverses
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Storage Systems

Gamme de
couleurs Y RAL 5012 + X RAL 7035 +
v GALVANISE GALVANISE
ACIER 54 55
ART. profondeur ART, v profondeur
B F ST 0250 30 99 300 mm B F ST 0250 30 300 mm
B F ST 0250 40 99 400 mm B F ST 0250 40 400 mm
w
%) M F ST 02505099 500 mm B F ST 025050 500 mm
< W FST02506099 600 mm ‘§ M FST 025060 600 mm
ot
5 B F ST 0250 8099 800 mm j B F ST 025080 800 mm
Coté avec 6 traverses Coté avec 6 traverses
ART. profondeur ART. v profondeur
H F ST 0300 30 99 300 mm Bl F ST 0300 30 300 mm
B F ST 0300 40 99 400 mm M F ST 0300 40 400 mm
NI
g B F ST 0300 50 99 500 mm B F ST 030050 500 mm
< W FST03006099 600 mm S M FST030060 600 mm
3 ©]
5 I F ST 03008099 800 mm j B F ST 030080 800 mm
Coté avec 6 traverses Coté avec 6 traverses
PATTE DE FIXATION MURALE KIT DE FIXATION AU SOL KIT DE FIXATION ENTRE LES COTES
ART. F ST 0710 00 99 4 ART. F NC 8999 00 99 ART. F ST 0720 00 99
Tous les cotés & fixation o Kit de fixation comprenant . Les clips sont en acier @
murale obligatoire sont 2 vis & expansion en acier galvanisé et sont positionnés 6
fournis de série avec M8x75 mm pour sols en a l'arriere des cotés. Chaque @
les pattes de fixation béton non fissuré d'une . kit de fixation se compose de @
nécessaires. classe  supérieure  ou 4 clips galvanises.
égale & C20/25.
TOUS LES COTES SONT FOURNIS DEMONTES ET AVEC LES PIEDS.

[l FIXATION MURALE OBLIGATOIRE [l FIXATION MURALE OU AU SOL
OBLIGATOIRE 1300



SYSTEM F ST

I COTES AVEC TRAVERSES ET PANNEAUX CENTRAUX

ART. profondeur ART. v profondeur
M F ST 0101 3099 300 mm M FSTO0101 30 300 mm
B FSTO0101 4099 400 mm B FSTO0101 40 400 mm
‘;’ B FSTO101 5099 500 mm M FSTO101 50 500 mm
g B FSTOI01 6099 600 mm '§ M FSTOI01 60 600 mm
& M FsTO0101 8099 800 mm < W FSTOI01 80 800 mm
Coté avec 2 traverses et panneau central Coté avec 2 traverses et panneau central
2 ART. profondeur ART. v profondeur
B F ST 02023099 300 mm B FST020230 300 mm
B F ST 0202 40 99 400 mm B FST020240 400 mm
% B F ST 020250 99 500 mm B FST 020250 500 mm
§ B FST 02026099 600 mm '(5; B FST020260 600 mm
g Bl F ST 02028099 800 mm << W FST020280 800 mm
Coté avec 2 traverses et panneaux centraux Coté avec 2 traverses et panneaux centraux
ART. profondeur ART. v profondeur
B F ST 02233099 300 mm B F ST 0223 30 300 mm
B F ST 02234099 400 mm B FST 022340 400 mm
g M FST02235099 500 mm B FST022350 500 mm
S W FsT02236099 600 mm '§ B FST 022360 600 mm
& W FsST02238099 800 mm < W FsT022380 800 mm
Coté avec 2 traverses et panneaux centraux Coté avec 2 traverses et panneaux centraux
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Storage Systems

Gamme de
couleurs Y RAL 5012 + X RAL 7035 +
v GALVANISE GALVANISE
ACIER 54 55
ART. profondeur ART. v profondeur
B F ST 0254 3099 300 mm Bl F ST 0254 30 300 mm
B F ST 0254 40 99 400 mm B F ST 025440 400 mm
‘w
%) B F ST 02545099 500 mm B F ST 025450 500 mm
< W FST02546099 600 mm ‘§ M FST 025460 600 mm
]
& M FST02548099 800 mm < W FST025480 800 mm
Cote avec 2 traverses et panneaux centraux Coté avec 2 traverses et panneaux centraux
ART. profondeur ART. v profondeur
Il F ST 0305 30 99 300 mm Il F ST 030530 300 mm
I F ST 0305 40 99 400 mm B F ST 030540 400 mm
‘w
vy M FSTO03055099 500 mm B F ST 030550 500 mm
=z
< M FST03056099 600 mm S M FsT030560 600 mm
= a
& M FST03058099 800 mm < M FST030580 800 mm
Coté avec 2 traverses et panneaux centraux Cote avec 2 traverses et panneaux centraux
===
PATTE DE FIXATION MURALE KIT DE FIXATION AU SOL KIT DE FIXATION ENTRE LES COTES
ART. F ST 0710 00 99 p ART. F NC 8999 00 99 ART. F ST 0720 00 99
Tous les cotés & fixation & Kit de fixation comprenant Les clips sont en acier @
murale obligatoire sont 2 vis & expansion en acier galvanisé et sont positionnés 0
fournis de série avec M8x75 mm pour sols en a l'arriere des cotés. Chaque @
les pattes de fixation béton non fissuré dune @ 4 kit de fixation se compose de @
nécessaires. closse  supérieure  ou 4 clips galvanises.

égale & C20/25.

TOUS LES COTES SONT FOURNIS DEMONTES ET AVEC LES PIEDS.

[l FIXATION MURALE OBLIGATOIRE [l FIXATION MURALE OU AU SOL
OBLIGATOIRE 1302



SYSTEM F ST

| TABLETTES A ENCOCHES

Les tablettes présentent des encoches au pas de 40,5 mm pour
fixer des séparateurs ou des diviseurs verticaux. Les cotés longs
présentent une moulure spéciale qui garantit aux tablettes une
grande robustesse. Lajout de renforts, applicables sans vis, permet u U
d'augmenter la capacité de charge des tablettes. [.-; u

Fournie avec 4

crochets
<—» 1000 mm

ART. dim.mm  "Prece ART. VY dmmm 0

F ST 1030 00 99 300x35 H - 120 F ST 1030 00 30035 H - 120

F ST 1040 00 99 400X35 H - 120 F ST 1040 00 400x35 H - 120
F ST 1040 01 99 400x35 H 1 300 F ST 1040 01 400x35 H 1 300

F ST 1050 00 99 50035 H - 120 F ST 1050 00 500x35 H - 120
F ST 1050 01 99 50035 H 1 300 F ST 1050 O1 500x35 H 1 300
F ST 1050 02 99 500x35 H 2 400 F ST 1050 02 500x35 H 2 400

F ST 1060 00 99 600x35 H - 120 F ST 1060 00 600x35 H - 120
F ST 1060 01 99 600x35 H 1 300 F ST 1060 01 600x35 H 1 300
F ST 1060 02 99 600x35 H 2 400 F ST 1060 02 600x35 H 2 400

«; F ST1080 00 99 800x35 H . 120 F ST 1080 00 800x35 H . 120
g F ST 1080 01 99 800x35 H 1 300 ‘W FST108001 800x35 H 1 300
8 F ST 1080 02 99 800x35 H 2 400 % F ST 1080 02 800x35 H 2 400
ART. dim.mm  "brede aRT. Y dmmm RS

F ST 1130 00 99 300x35 H - 100 F ST 1130 00 300x35 H - 100

F ST 1140 00 99 400x35 H - 100 F ST 1140 00 400x35 H - 100

F ST 1140 01 99 400x35 H 1 230 F ST 1140 01 400x35 H 1 230

F ST 1150 00 99 500x35 H - 100 F ST 1150 00 500x35 H - 100

F ST 1150 01 99 500x35 H 1 230 F ST 1150 O1 500x35 H 1 230

F ST 1150 02 99 50035 H 2 300 F ST 1150 02 500x35 H 2 300

F ST 1160 00 99 600x35 H - 100 F ST 1160 00 60035 H - 100

F ST 1160 01 99 600x35 H 1 230 F ST 1160 O1 60035 H 1 230

F ST 1160 02 99 600x35 H 2 300 F ST 1160 02 60035 H 2 300

B FSTTI8000 99 800x35 H . 100 F ST 1180 00 800x35 H . 100
§ F ST 1180 01 99 800x35 H 1 230 ‘g F ST 1180 01 800x35 H 1 230
& FsTm8002 99 800x35 H 2 300 < FST118002 800x35 H 2 300

1303 CAPACITE <— LONGUEUR



Storage Systems

Gamme de -

couleurs v RAL 5012 RAL 7035
ACIER 04 08
TOUTES LES TABLETTES DE CETTE SERIE SONT
FOURNIES AVEC UNE ETIQUETTE DE CAPACITE
DE CHARGE
<—» 1000 mm <«— 1300 mm
-
RENFORT GALVANISE DE RECHANGE RENFORT GALVANISE DE RECHANGE JEU DE 2 RENFORTS GALVANISES DE RECHANGE
LATERAUX POUR TABLETTES DE 800 mm DE
PROFONDEUR
ART. R FST 0005 99 ART. R FST 0006 99 ART. R FST 0004 99

Avec I'aimable autorisation de Animo S.p.A.

1304



SYSTEM F ST

Gamme de -

couleurs v RAL 5012 RAL 7035
ACIER 04 08

I PANNEAUX DE FOND

Les panneaux de fond sont également fixés au rayonnage par
lavant du rayonnage sans utiliser de vis. Ce systeme facilite le
montage, surtout si le rayonnage est positionné contre un mur.
Fournis en plusieurs piéces en fonction de la hauteur du rayonnage.

<—» 1000 mm

ART. dim. mm ART. v dim. mm
F ST 2020 10 99 1000x2000 H F ST 202010 1000x2000 H
‘w
@ FST202210 99 1000x2200 H F ST 202210 1000x2200 H
< FST202510 99 1000x2500 H W FST202510 1000x2500 H
-
(€]
& FsT203010 99 1000x3000 H < FST203010 1000x3000 H
—> 1300 mm
ART. dim. mm ART. v dim. mm
F ST 202013 99 1300%2000 H F ST 2020 13 1300x2000 H
‘L
@ FST202213 99 1300x2200 H FST202213 1300x2200 H
< FST202513 99 1300x2500 H W FST202513 1300%2500 H
|
(¢]
& FsT203013 99 1300x3000 H < FST203013 1300x3000 H

O EHE-

TOUTES LES 3 TRAVEES AU MOINS, IL FAUT
IMPERATIVEMENT MONTER UN PANNEAU DE FOND

1305 <— LONGUEUR
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I TRAVERSES DE RENFORCEMENT

Ce jeu se compose de 4 traverses de renforcement avec 8 supports
et s'utilise pour rigidifier le rayonnage sans devoir utiliser de
croisillons ou de panneaux de fond.

II faut appliquer sur chaque travée 2 traverses dans la partie
supérieure et 2 traverses dans la partie inférieure.

Les traverses doivent étre
appliquées aussi bien a
l'avant qu'a l'arriere du
rayonnage.

Pour travees

ART.

longueur mm
F ST 9550 01 99 1000
F ST 9560 01 99 1300

Fournies galvanisées
Jeu de 4 traverses de renforcement avec 8 supports

IL FAUT IMPERATIVEMENT MONTER LE JEU
DE TRAVERSES DE RENFORCEMENT SUR

CHAQUE TRAVEE

1306



SYSTEM F ST

ICROISILLONS DE RENFORCEMENT

Les croisillons sont fixés au rayonnage par l'avant
du rayonnage sans utiliser de vis. Ce systéme facilite
le montage, surtout si le rayonnage est positionné
contre un mur.

<«— 1000 mm <«—» 1300 mm

ART. dim. mm ART. dim. mm
F ST 7110 00 99 10001000 H F ST 7210 00 99 1300x1000 H
F ST 7120 00 99 1000x2000 H F ST 7220 00 99 1300x2000 H
F ST 7122 00 99 1000x2200 H F ST 7222 00 99 1300%x2200 H
F ST 7125 00 99 1000x2500 H F ST 722500 99 1300x2500 H
F ST 7130 00 99 1000x3000 H F ST 7230 00 99 1300x3000 H
Fournis galvanisés Fournis galvanisés

TOUTES LES 3 TRAVEES AU MOINS, IL

FAUT IMPERATIVEMENT MONTER UN
CROISILLON

1307 <+—» Longueur
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I GRILLES DE FOND

= Les grilles de fond sont fixées au rayonnage par l'avant
du rayonnage sans utiliser de vis gréce & des crochets
galvanisés adaptés. Ce systéeme facilite le montage,

Dim. maille de la grille 40,5x100 mm H surtout si le rayonnage est positionné contre un mur.
<+— 1000 mm <«—— 1300 mm

ART. dim. mm ART. dim. mm

F ST 2820 10 99 10002000 H F ST 282013 99 1300x2000 H

F ST 282210 99 10002200 H F ST 282213 99 1300%x2200 H

F ST 282510 99 1000x2500 H F ST 282513 99 1300%x2500 H

F ST 283010 99 1000x3000 H F ST 28301399 1300x3000 H

Fournis galvanisés Fournis galvanisés
JEU DE 14 CROCHETS GALVANISES DE
RECHANGE POUR GRILLES
ART. R FST 0002 99

TOUTES LES 3 TRAVEES AU MOINS, IL
FAUT IMPERATIVEMENT MONTER UN
CROISILLON
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SYSTEM F ST

Gamme de IIIIII
couleurs RAL 5012 RAL 7035
ACIER 04 08

I PANNEAUX LATERAUX NON PERFORES

Les panneaux latéraux sont montés sur le coété au
moyen de clips et sans utiliser de vis.

GALVANISE LAQUE
F ST 2210 30 99 300x1000 H F ST 2210 30 300x1000 H
F ST 2210 40 99 400x1000 H F ST 2210 40 400x1000 H
F ST 2210 50 99 500x1000 H F ST 2210 50 500x1000 H
F ST 2210 60 99 600x1000 H F ST 2210 60 600x1000 H
F ST 2210 80 99 800x1000 H F ST 2210 80 800x1000 H
F ST 2220 30 99 300x2000 H F ST 2220 30 300x2000 H
F ST 2220 40 99 400x2000 H F ST 2220 40 400x2000 H
F ST 2220 50 99 500x2000 H F ST 2220 50 500x2000 H
F ST 2220 60 99 600x2000 H F ST 2220 60 600x2000 H
F ST 2220 80 99 800x2000 H F ST 2220 80 800x2000 H
F ST 2222 30 99 300x2200 H F ST 2222 30 300x2200 H
F ST 2222 40 99 400x2200 h F ST 2222 40 400x2200 H
F ST 2222 50 99 500x2200 H F ST 2222 50 500x2200 H
F ST 2222 60 99 600x2200 H F ST 2222 60 600x2200 H
F ST 2222 80 99 800x2200 H F ST 2222 80 800x2200 H
F ST 2225 30 99 300x2500 H F ST 2225 30 300x2500 H
F ST 2225 40 99 400x2500 H F ST 2225 40 400x2500 H
F ST 222550 99 500x2500 H F ST 2225 50 500x2500 H
F ST 2225 60 99 600x2500 H F ST 2225 60 600x2500 H
F ST 2225 80 99 800x2500 H F ST 2225 80 800x2500 H
F ST 2230 30 99 300x3000 H F ST 2230 30 300x3000 H
F ST 2230 40 99 400x3000 H F ST 2230 40 400x3000 H
F ST 2230 50 99 500x3000 H F ST 2230 50 500x3000 H
F ST 2230 60 99 600x3000 H F ST 2230 60 600x3000 H
F ST 2230 80 99 800x3000 H F ST 2230 80 800x3000 H
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Gamme de -

couleurs v RAL 5012 RAL 7035
ACIER 04 08

I PANNEAUX LATERAUX PERFORES

Les panneaux latéraux sont montés sur le coété au
moyen de clips et sans utiliser de vis.

GALVANISE LAQUE
F ST 2310 30 99 300x1000 H F ST 2310 30 300x1000 H
F ST 2310 40 99 400x1000 H F ST 2310 40 400x1000 H
F ST 2310 50 99 500x1000 H F ST 2310 50 500x1000 H
F ST 2310 60 99 600x1000 H F ST 2310 60 600x1000 H
F ST 2310 80 99 800x1000 H F ST 2310 80 800x1000 H
F ST 2320 30 99 300x2000 H F ST 2320 30 300x2000 H
F ST 2320 40 99 400x2000 H F ST 2320 40 400x2000 H
F ST 2320 50 99 500x2000 H F ST 2320 50 500x2000 H
F ST 2320 60 99 600x2000 H F ST 2320 60 600x2000 H
F ST 2320 80 99 800x2000 H F ST 2320 80 800x2000 H
F ST 2322 30 99 300x2200 H F ST 2322 30 300x2200 H
F ST 2322 40 99 400x2200 H F ST 2322 40 400x2200 H
F ST 2322 50 99 500x2200 H F ST 2322 50 500x2200 H
F ST 2322 60 99 600x2200 H F ST 2322 60 600x2200 H
F ST 2322 80 99 800x2200 H F ST 2322 80 800x2200 H
F ST 2325 30 99 300x2500 H F ST 2325 30 300x2500 H
F ST 2325 40 99 400x2500 H F ST 2325 40 400x2500 H
F ST 2325 50 99 500x2500 H F ST 2325 50 500x2500 H
F ST 2325 60 99 600x2500 H F ST 2325 60 600x2500 H
F ST 2325 80 99 800x2500 H F ST 2325 80 800x2500 H
F ST 2330 30 99 300x3000 H F ST 2330 30 300x3000 H
F ST 2330 40 99 400x3000 H F ST 2330 40 400x3000 H
F ST 233050 99 500x3000 H F ST 2330 50 500x3000 H
F ST 2330 60 99 600x3000 H F ST 2330 60 600x3000 H
F ST 2330 80 99 800x3000 H F ST 2330 80 800x3000 H
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SYSTEM F ST

Gamme de -
couleurs v RAL 5012 RAL 7035
ACIER 04 08

PORTES BATTANTES PORTES COULISSANTES

-
ART. v dim. mm o ART. v dim. mm 1]
F ST 5110 00 1000x1000 H key F ST 5720 00 2000x2000 H key
F ST 5120 00 1000x2000 H key F ST 5820 00 2600x2000 H key
F ST 5210 00 1300x1000 H key Les portes coulissantes ont un encombrement en profondeur de 80

mm et une paire de portes ferme 2 travées. Fournies pour les travées
F ST 5220 00 1300x2000 H key P P our
de 1000 mm et 1300 mm de longueur, elles sont faciles & monter (le
Les portes battantes ont un encombrement en profondeur de 22 mont(ljge. dlune paire de portes lne rpycessﬁe que 6 Y'S)' Les portes
. . . . sont équipées d'une serrure de sécurité avec deux clés.
mm et une paire de portes ferme 1 travée. Fournies pour les traveées
de 1000 mm et 1300 mm de longueur, elles sont faciles & monter (le
montage d'une paire de portes ne nécessite que 4 vis). Les portes
sont équipées d'une fermeture & cylindre avec 2 clés.

SOCLES

GALVANISE
ART. dim. mm
F ST 7510 00 99 1000
F ST 7520 00 99 1300
Les socles sont utilisés pour fermer la partie inférieure
du rayonnage. Montés sans vis, ils sont fournis en deux .
longueurs : 1000 mm et 1300 mm LAQUE
ART. v dim. mm
F ST 7510 00 1000
F ST 7520 00 1300

131 ﬁ FERMETURE
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DIVISEURS VERTICAUX GALVANISES POUR TABLETTES

PROFONDEUR RAYONNAGE 300 mm

) Distance entre
Espace utile

ART. les tablettes
mm
mm
F ST 9000 00 99 165 200
F ST 900500 99 215 250
F ST 9010 00 99 265 300
F ST 9015 00 99 315 350
F ST 9020 00 99 365 400
F ST 902500 99 415 450
PROFONDEUR RAYONNAGE 400 mm PROFONDEUR RAYONNAGE 500 mm
Esoace utile Distance entre Esoace utile Distance entre
ART. P les tablettes ART. P les tablettes
mm mm
mm mm
F ST 9030 00 99 165 200 F ST 9060 00 99 165 200
F ST 9035 00 99 215 250 F ST 9065 00 99 215 250
F ST 9040 00 99 265 300 F ST 9070 00 99 265 300
F ST 904500 99 315 350 F ST 9075 00 99 315 350
F ST 9050 00 99 365 400 F ST 9080 00 99 365 400
F ST 9055 00 99 415 450 F ST 9085 00 99 415 450
PROFONDEUR RAYONNAGE 600 mm PROFONDEUR RAYONNAGE 800 mm
Esoace utile Distance entre Esoace utile Distance entre
ART. P les tablettes ART. P les tablettes
mm mm
mm mm
F ST 9090 00 99 165 200 F ST 9150 00 99 165 200
F ST 9095 00 99 215 250 F ST 9155 00 99 215 250
F ST 9100 00 99 265 300 F ST 9160 00 99 265 300
F ST 9105 00 99 315 350 F ST 9165 00 99 315 350
F ST 9110 00 99 365 400 F ST 9170 00 99 365 400
F ST 9115 00 99 415 450 F ST 9175 00 99 415 450
Distance entre
les tablettes

Espace entre
les tablettes
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SEPARATEURS GALVANISES POUR TABLETTES

[ roypor?]];og gdee LrJT:m
F ST 9230 00 99 300
F ST 9240 00 99 400
F ST 9250 00 99 500
F ST 9260 00 99 600
F ST 9280 00 99 800

Les séparateurs sont positionnes
dans les encoches des tablettes
au pas de 40,5 mm. lls mesurent
100 mm de hauteur et sont
fournis exclusivement galvanisés.
Pour permettre leur installation,
la distance minimale entre les
tablettes doit étre de 150 mm.
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Gamme de -

couleurs RAL 5012 + RAL 7035+
v GALVANISE GALVANISE
ACIER 54 55

JEU DE BANDEAUX AVEC 2 DIVISEURS TRAPEZOIDAUX

<—» 1000 mm

profondeur
A v rayonnage mm
F ST 9510 30 300
F ST 9510 40 400
"g F ST 9510 50 500
<< FST9510 60 600
profondeur
ik rayonnage mm
F ST 9510 30 99 300
L
g F ST 9510 40 99 400
g F ST 9510 50 99 500
& FsT95106099 600
—> 1300 mm
profondeur
U3 v rayonnage mm
F ST 9520 30 300
F ST 9520 40 400
'g F ST 9520 50 500
<< FST 952060 600
profondeur
A rayonnage mm
-
F ST 9520 30 99 300
Les deux bandeaux sont pourvus d'une encoche "U,'"
avec un entraxe de 50 mm pour le positionnement 4 F ST 9520 40 99 400
d’es diviseurs. L.e. montoge, facile et rapide, <>( F ST 9520 50 99 500
s'effectue sans utiliser de vis. &l
o F ST 9520 60 99 600

DIVISEURS TRAPEZOIDAUX GALVANISES SUPPLEMENTAIRES

U3 rosgr)wfr?gg r: Lrj‘rrwm
F ST 9630 00 99 300
F ST 9640 00 99 400
F ST 9650 00 99 500
F ST 9660 00 99 600

<—> LONGUEUR 1314



SYSTEM F ST

Gamme de
couleurs -

v RAL 5012 RAL 7035
ACIER 04 08

TIROIRS A EXTENSION SIMPLE

—
ART. v dim. utiles mm hauteur frontale mm A 4
F ST 8510 00 Q06x447x85 H 100 50 88%

Chaque travée peut accueillir au maximum é tiroirs ; la hauteur maximale de positionnement est de 1000 mm

TIROIRS A EXTENSION TELESCOPIQUE

—
\\ ART. ‘I dim. utiles mm hauteur frontale mm D 4

F ST 8610 00 906x447x85 H 100 100 100%

Chaque travée peut accueillir au maximum 3 tiroirs (ou 6 si la capacité de charge est réduite & 50 kg) ; la hauteur
maximale de positionnement est de 1000 mm.

Les tiroirs peuvent étre foumnis avec des glissiéres & extension simple (extension ¢ 88 %) ou télescopique
(extension & 100 %), avec une hauteur de fagade de 100 mm. Les cloisons internes & encoches et le
fond perforé au pas de 17 mm permettent de positionner et fixer facilement (avec des vis) les diviseurs
en métal. Construits en tole d'acier, ils sont adaptés uniquement aux travées de 1000 mm de longueur
et de 500 mm de profondeur

CADRE A EXTENSION TELESCOPIQUE POUR DOSSIERS SUSPENDUS DIN A4

ART. dim. mm ?
F ST 7850 00 07 990x500 30 100%

Couleur noir RAL 9005
Les cadres sont adaptés uniqguement aux travées de 1000 mm de longueur et de 500 mm
de profondeur.
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|
i

Cote avec fixation par traverse
Coté double avec fixation au sol

Coté simple avec fixation murale

O 0 w >

Traverse supérieure de liaison

- LES COTES EXTERIEURS DOIVENT TOUJOURS ETRE ASSEMBLES
- LES COTES INTERIEURS DOIVENT ETRE ASSEMBLES TOUTES LES
DEUX TRAVEES.

COULOIRS :

Si linstallation du rayonnage crée des passages ou des couloirs adjacents, des
panneaux en tdle ou grillagés doivent fermer tous les cétés du rayonnage qui ne servent
pas au prélevement du matériel, et les couloirs ou les passages devront respecter les
mesures suivantes :

- Couloirs réservés aux opérations manuelles de prélévement ou de dépdt de matériel
dans le rayonnage sans tiroirs et sans l'aide de chariots poussés & la main : largeur
minimale 800 mm ;

- Couloirs réservés aux opérations manuelles de prélévement ou de dépdt de matériel
& laide de chariots poussés & la main, avec ou sans tiroirs dans le rayonnage : largeur
minimale 1250 mm ;

- Couloirs réservés au passage du personnel : largeur minimale 1250 mm.

Les couloirs réservés aux opérations de prélévement et/ou de dépdt de matériel ne
peuvent pas étre utilisés comme passages pour le personnel. Pour les passages réservés
au déplacement de chariots motorisés, demander des informations & FAMI.

ATTENTION : dans les rayonnages doubles, il faut impérativement monter, entre les deux
rayonnages, les panneaux ou les grilles de fond ou un bandeau de maniere & éviter que,
lors du chargement du matériel d'un coté du rayonnage, le matériel rangé de l'autre
codté du rayonnage ne soit accidentellement poussé.

Avec l'aimable autorisation de Animo S.p.A.

o

L Sol

La traverse de licison s'utilise sur les cétés avec obligation de
fixation murale mais qu'il n'est pas possible de fixer au mur.
Dans ce cas, ledit coté doit étre assemblé a un coté double
avec fixation au sol ou bien & un coéte fixé au mur.

ART. longueur mm
F ST 0820 00 99 800
F ST 0830 00 99 1000
F ST 0840 00 99 1250

Fournis galvanisés
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GLISSIERES POUR RK

2 ART. rosgcr)w?gg ee LrJ‘rrwm
F ST 9830 00 99 300
F ST 9840 00 99 400
F ST 9850 00 99 500
F ST 9860 00 99 600

fournies galvanisées

150 mm

120 mm 240 mm

ARRETS POUR CAISSES RK

ART. Pour caisses @ mm
r F PK 9470 00 99
FP RK 3012 000
F PK 9465 00 99 F PK 9460 00 99 FP RK 4012 000 42
~ ——F PK 9460 00 99 FP RK 5012 000

FP RK 3016 000
F PK 9465 00 99 FP RIC4016 000 42
FP RK 5016 000

FP RK 6016 000

FP RK 4024 000
F PK 9470 00 99 FP RK 5024 000 "

Réalisés en acier galvanisé, les arréts permettent d'éviter la
chute accidentelle de la caisse

Si des caisses série "RK" sont utilisées dans le JEU D'AXES DE SECURITE

rayonnage, il faut impérativement positionner

les axes de sécurité sur toutes les tablettes du ART. F ST 9996 00 99
rayonnage afin d'éviter que le plateau supérieur :5\‘ Jeu de 2 axes de sécurité
ne se dec'roche quand on fait levier sur la caisse == galvanisés pour le blocage
"RK" extraite. :1\

- des tablettes.
O
LE RENFORT NE PEUT PAS ETRE MONTE SUR LES

TABLETTES SUR LESQUELLES DOIVENT ETRE
POSITIONNEES LES RK AVEC LARRET.
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EXEMPLE DE CONFIGURATION DU RAYONNAGE AVEC DES TABLETTES DE LONGUEUR 1000 mm

Séparateurs hauteur minimale indispensable . -
pour le montage 150 mm H kel N
o
o_ o Diviseurs verticaux
Caisses RK largeur 240~ Max nbre 4 2| -1
o N
Caisses RK largeur 160 Max nbre 6 2 S Diviseurs verticaux
Caisses RK largeur 120 Max nbre 6 o —
Caisses RK largeur 240~ Max nbre 1 2
lsn w
Caisse ATHENA dim. mm 400x300x55 H 2] 3 Diviseurs verticaux
Caisse ATHENA dim. mm 400x300x78 H &_ —
Caisse ATHENA dim. mm 400x300x120 H g o - X
- o Diviseurs verticaux
&
Caisse ATHENA dim. mm 600x400x170 h N —
2 5 .
Caisse COMPAT dim. mm 350/300x200x220 H & © Diviseurs verticaux
o - = —c=
Caisse ATHENA dim. mm 600x400x220 H ~ - &
T o Diviseurs verticaux
Caisse ODETTE dim. mm 600x400x320 H %
— Tirois
w
Caisse ATHENA dim. mm 600x400x325 H 5 Diviseurs trapézoidaux
w
Caisse ATHENA dim. mm 600x400x430 H &
oy
]

Séparateurs hauteur minimale indispensable 8__
pour le montage 150 mm H - | | I | | | | | | 3
T ] Diviseurs verticaux
Caisses RK largeur 240 Max nbre 5 2 —
Q & - .
Caisses RK largeur 160 Max nbre 7 v © Diviseurs verticaux
o |
Caisses RK largeur 120 Max nbre 10 -
T I
Caisse ATHENA dim. mm 400x300x55 H el 3 Diviseurs verticaux
Caisse ATHENA dim. mm 400x300x78 H & |
Caisse ATHENA dim. mm 400x300x120 H R %
S Diviseurs verticaux
Caisse ATHENA dim. mm 600x400x170 H § L
g 5
Caisse COMPAT dim. mm 350/300x200x220 H N s} Diviseurs verticaux
Caisse ATHENA dim. mm 600x400x220 H £
&
-T— s} Diviseurs verticaux
Caisse ODETTE dim. mm 600x400x320 H °
B L
oy .
J © Tiroirs
; ) v o
Caisse ATHENA dim. mm 600x400x325 H 5 R Diviseurs trapézoidaux
wn
Caisse ATHENA dim. mm 600x400x430 H &
P
Q
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ESCABEAU MOBILE AUTOBLOQUANT

=

i\

1404

924

L+J 1205

ART.
]
F CR 0300 00 01 150

Escabeau mobile autobloquant
Couleur gris RAL 7000

L'escabeau mobile est équipé de série
de 4 roues en caoutchouc pivotantes
sans frein.

1. Quand on exerce une pression sur
la premiere marche.

2. l'escabeau descend en position
de blocage.

3. Quand on appuie sur la pédale
de déblocage.

...l'escabeau est prét a étre déplacé.

ART. dim. mm

F CR 0800 00 01 200x545x180 H

Tablette de support

CAPACITE 1320
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RAYONNAGE POUR
PNEUMATIQUES

LE PROFILAGE PARTICULIER DU SUPPORT REND
LAPPUI DU PNEUMATIQUE PLUS SUR.

ART. dim. mm

F ST R200 4199 2700x400x2000 H

Rayonnage galvanisé avec 6 paires de supports
comprenant :

1travée de base avec 3 paires de supports de 1300 mm
de longueur et 1travée d'extension avec 3 paires de
supports de 1300 mm de longueur.

CAPACITE DE CHARGE DE CHAQUE TRAVEE 250 kg
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. o~
e TRAVEE TRAVEE
. DE BASE D'EXTENSION
(A . , )
-*’j”"’r' GALVANISEE GALVANISEE

M FSTN2004099  400x2000H M FSTP2004099  400x2000 H
ART. dim. mm ART. dim. mm
B FSTT2004099  400x2000H B FSTU2004099  400x2000 H
AVEC 3 PAIRES DE SUPPORTS
! Les travées sont fournies démontées, avec les pieds et une clé hexagonale pour la fixation au sol.

PAIRE DE SUPPORTS GALVANISES

Le profilage particulier du support rend l'appui du
pneumatique plus sar

ART. -
F ST 9580 00 99 1000 mim 50

Paire supports pour pneumatiques

ART. —>
F ST 9590 00 99 1300 mm 50

Paire supports pour pneumatiques

CAPACITE <—> [ONGUEUR [ FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE 1322
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RAYONNAGES
AVEC
CAISSES/BACS

SOLUTIONS PAGE 1233 |
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| LASSOCIATION PARFAITE DE LARMOIRE

MASTER ET DU RAYONNAGE A TABLETTES

ROBUSTE POLYVALENT

MODULAIRE
3 TYPES DE PORTES

BATTANTES, COULISSANTES, A RIDEAUX

10 COULEURS DISPONIBLES |







PLATEAUX SUPERIEURS OU PLATEAUX
POUR SERRURES NECESSAIRES POUR
CAPACITE DE CHARGE PAR TRAVEE CHAQUE TRAVEE

“-...llll..--—" “-....llll..--——'

kg NOMBRE DE PLATEAUX
SUPERIEURS OU DE
| | I | | I HAUTEUR RAYONNAGE PLATEAUX POUR SERRURES

1000 2

. DISTANCE ENTRE LES
CAPACITE DE CHARGE

SRR e s 1500 2
4500 2000 2000 2
5000 1500 2250 4
5500 1000 2500 .

3000 3



PLAQUE D'APPUI AU SOL

La plaque d'appui permet de distribuer la
pression exercée sur le sol par le coté. Une fiche
technique fournie par FAMI permet de vérifier que
le sol sur lequel le rayonnage doit étre monté est

parfaitement adapte.

traction de la cheville conseillée
diametre cheville

diametre du trou du béton
profondeur minimale du trou
profondeur minimale de pose
épaisseur max. fixable

couple de serrage max

Epaisseur min. du sol
relative ¢ la fixation de la cheville *

Distance min. de la cheville
du bord du sol

zone d'influence de la cheville **

Distance min. du montant
du bord du sol

h1
56 kN

@10 mm

@10 mm

h,70 mm
Nporm 20 MM
1,20 mm
T 25 NM
H:100 mm
B:50 mm

A:75mm

C:0mm

* |l est impératif de vérifier que le sol
sur lequel est posé le rayonnage est
en mesure de supporter la pression
et la valeur de poingonnement
exercée par le rayonnage et la
traction exercée par la cheville.

*%

La zone ne

doit subir l'action

d'aucune autre force.

o138 | g

zone d'influence
de la cheville

" bord du sol
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les nouveaux rayonnages de la série SYSTEM SR-MASTER allient aux avantages
d'un rayonnage a tablettes la technologie et la praticité unique d'une armoire
a outils Master pour offrir des solutions de logistique innovantes, performantes,
sUres et personnalisées, avec des versions exclusives sur le marché des
aménagements industriels.

ARMOlRE 10 couleurs pour la partie metallique

RAL 7000 RAL 601 RAL 3003 RAL 9010 RAL 5019
RAL 7016 RAL 5012

8 couleurs pour les accessoires en plastique

DARK GREY MEDITERRANEAN SKY BLUE GLAMOUR
BLUE RED
FOREST
GREEN

RAL 5010 RAL 9002

N

POIGNEE EN FACADE




I COTES

En profilé d'ocier, ils présentent des deux cotés des encoches au pas de 25 mm.
Les éléments qui les composent - montants, traverses de liaison et pieds - sont
soudés, ce qui permet d'obtenir une capacité de charge jusqua 5 500 kg par
travée

PANNEAUX LATERAUX, CENTRAUX
ET DE FOND

Les panneaux latéraux, centraux et de fond sont construits en téle d'acier ;
assemblés, ils forment des compartiments fermés.

ACCESSOIRES

SEPARATEURS

lls sont positionnés dans les encoches des tablettes au
pas de 40,5 mm. lls présentent une hauteur variable entre
100 et 200 mm et sont fournis exclusivement galvanisés. lls

sont parfaits pour organiser et optimiser les espaces sur la
tablette.

VOIR PAGE. 1381

CADRES PORTE-DOUILLES

Utiles pour stocker des outils NC, ils peuvent étre positionnés
dans les tiroirs ou suspendus entre les cotés. Supports
indispensables pour les machines & commande numérique,
ils protegent les outils des chocs et de la poussiére,
permettent d'organiser I'espace et optimisent les temps de
prélevement.

MATERIEL DE COMPARTIMENTATION

Les diviseurs longitudinaux, transversaux, & 2-3-4 ca-
naux et les compartiments de séparation permettent
de diviser l'espace des tiroirs de maniere rationnelle et
en fonction des exigences spécifiques de lopérateur.

VOIR PAGE. 1383/379




EXTENSION FLEXIBLE

Nouvelle dlissiere o extension flexible gréce au réglage
mécanique de l'arrét arriere du tiroir ou de la tablette extractible
sur 3 positions différentes. Permet dobtenir 3 capacités de
charge différentes : 50, 75 et 100 kg.

f% syFLEX

Systéme douverture breveté qui permet & l'utilisateur de
configurer directement l'extension et la capacité de charge.

% =100 kg
6% = 75kg
0% =50 kg

—

@)

o®
Il

EXTENSION TELESCOPIQUE

Nouvelle glissiere & extension télescopique (extension 100
%) qui assure une capacité de charge de 200 kg dans les 10
dimensions disponibles de I'armoire Master.

BARRE VERTEBREE

CEST A LA FOIS LE CEUR ET LE CERVEAU DU SYSTEME

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans
rotation. Le mouvement de verrouillage est assuré par des
taquets qui se déplacent verticalement en exploitant 'une
des forces élémentaires de la physique : la gravité. Plus le
mouvement est simple, moins le risque de rupture est élevé.
La fermeture de la barre est assurée par un systeme avec
verrou placé sur la téte de la barre.

TIROIS ET TABLETTES EXTRACTIBLES

Les tiroirs/tablettes extractibles de la série Master peuvent étre équipés
indépendamment aussi bien avec les dlissieres & extension flexible
gu'avec les glissieres a extension télescopique.

TABLETTES REGLABLES, PLATEAUX SUPERIEURS
ET PLATEAUX POUR SERRURES

Les tablettes intermédiaires réglables en hauteur, soutenues par 4 crochets, sont
disponibles soit avec des encoches, pour pouvoir loger des séparateurs (dans
ce cas, leur capacité de charge est comprise entre 250 et 300 kg) soit sans
encoches (leur capacité de charge est alors comprise entre 100 et 150 kg).

Les plateaux supérieurs, assemblés aux cotés avec des vis, sont les «colonnes
portantes» du rayonnage et varient en nombre (2/3) en fonction de la hauteur.
Capacité de charge de 250 kg.

Les plateaux pour serrures, qui ont la méme fonction portante que les plateaux,
sont congus pour le logement de la fermeture a cylindre ou avec code numérique
et pour soutenir la barre vertébrée. Capacité de charge de 150 kg



PORTES COULISSANTES

Elles sont réalisées en tdle dacier spécifiguement profilée
pour en garantir la solidité, et présentent un encombrement
en profondeur de 50 mm. Les portes servent a protéger la
marchandise des chocs et de la poussiere. Elles sont équipées
d'une fermeture & cylindre avec deux clés.

RIDEAUX

Les portes & rideau sont en plastique gris et sont dotées d'une
poignée en tdle d'acier et d'une fermeture & cylindre intégrée.
Elles sont idéales pour les espaces restreints, ou il n'est pas
possible d'utiliser les portes battantes, et coulissent le long des
montants sur des glissieres verticales.

Systéme de transmission par cylindre de la fermeture
a la téte de la barre vertébrée ¢ fil en acier avec
gaine élastique et mouvement linéaire.

La fermeture & cylindre est divisée en 23 séries
différentes : chaque série a une numeérotation des
clés comprise entre 1 et 160, soit un total de 3 680
combinaisons différentes.

FOURNIE DE SERIE AVEC 2 CLES

PORTES BATTANTES

Les portes battantes sont réalisées en tdle dacier robuste
spécifiqguement profilée, et présentent un encombrement en
profondeur de 25 mm. La fermeture a 3 points présente un degre
éleve de sécurité antivol. Disponibles avec une serrure a cylindre

et deux clés ou avec une fermeture & code numérique

TIROIRS VERTICAUX

Les tiroirs verticaux, qui ont une capacité de charge de 400 kg,
sont indiqués pour le logement de matériel lourd, tel que des
broches, et de matériel divers, comme des outils, des ceillets
ou des cordes, & positionner sur des panneaux perforés d'une

grande praticite.

FERMETURE A CODE
NUMERIQUE

Parallelement & la fermeture & cylindre normale, Fami
a décidé d'ajouter & ses fermetures, la fermeture
CODE. La serrure & code numeérique commande
l'ouverture et la fermeture de la barre vertébrée. Elle
gere jusqu'a 10 utilisateurs avec un code numérique
de 3 a 8 chiffres. Le téléchargement du journal des
évenements est possible en raccordant le clavier a
l'ordinateur avec le cable. Jusqu'a 10 télécommandes
disponibles sur demande.
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SYSTEM SR-MASTER

PANNEAU DE FOND i .
FERMETURE A e PLATEAU SUPERIEUR
CYLINDRE @ PANNEAU CENTRAL

PLATEAU SUPERIEUR
PANNEAD POUR SERRURES
LATERAL

CROISILLON DE
RENFORCEMENT

PLATEAU

e INFERIEUR POUR
@ TABLETTE EXTRACTIBLE SERRURES COTE

v Gamme de couleurs

X

GRIS VERT BLEU GRIS BLANC GRIS ROUGE RUBIS BLEU GENTIANE BLANC PUR GRIS ANTHRACITE BLEU CAPRI
RAL 7000 RAL 6011 RAL 5012 RAL 7035 RAL 9002 RAL 3003 RAL 5010 RAL 9010 RAL 7016 RAL 5019
01 02 04 08 JF G 34 35 39 48
COTES
@ ART. v Dim. mm 18 663 51
M 02 F100 00 00 01 51x573x1000 H -
M 02 F150 00 00 01 51x573x1500 H 36 EH 7
Profondeur = 573 mm
M 02 F200 00 00 01 51x573x2000 H T Panneau latéral =18 mm
M 02 F225 00 00 01 51x573x2250 H [ B Utlle travée = 663 mm
M 02 F250 00 00 01 51x573x2500 H N e
M 02 F300 00 00 01 51x573x3000 H | |
DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE
§ @ PANNEAU INFERIEUR @ PANNEAU SUPERIEUR
<
£ H COTES ART. v Dim. mm H ART. v Dim. mm H
= R R
L 1000 - 1000 - -
@)
>< 1500 - 1500 - -
2 2000 M02W100M02000 1000 M 02W100 M0 1000 1000
% 2250 M02W100M02000 1000 M 02 W125 M0 10 00 1250
=z 2500 M02W100M02000 1000 M 02 W150 MO 10 00 1500
& 3000 M02W100M02000 1000 M 02 W100 MO 10 00" 1000

*Pour une hauteur de 3000 mm, deux panneaux centraux superieurs
sont nécessaires pour fermer le coté

Y
W
W
~N



Storage Systems

36x27 EH

PLATEAU SUPERIEUR
@ ART. v Dim. mm
M 32 PT46 00 10 00 663x571x46 H

CAPACITE DE CHARGE 250 kg

PLATEAU SUPERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 32 PS46 0010 00 663x571x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

PLATEAU INFERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 32 PS46 10 10 00 663x571x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

TABLETTE REGLABLE

@ ART. v Dim. mm

M 32 PR25 00 00 01 657x478x60 H

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

TABLETTE REGLABLE A ENCOCHES

ART. ¥  ommm

M 32 PR35 10 00 01 663x568x35 H

NON POSITIONNABLE EN PRESENCE DE LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 300 kg

BARRE ANTIBASCULEMENT

@ ART. H barre mm

M 00 V030 00 00 00 00 300
M 00 V050 00 00 00 00 500
M 00 V060 00 00 00 00 600
M 00 V070 00 00 00 00 700
M 00 V075 00 00 00 00 750
M 00 V090 00 00 00 00 900
M 00 V105 00 00 00 00 1050
M 00 V122 00 00 00 00 1225
M 00 V140 00 00 00 00 1400
M 00 V152 00 00 00 00 1525
M 00 V190 00 00 00 00 1900

Il faut impérativement utiliser la barre antibasculement avec les

tiroirs et les tablettes afin d'éviter le basculement du rayonnage.

@ ART. V

(V=@ FERMETURE A CYLINDRE (KEY)

ART.

M 32 VOOO CO 00 00 00 numérotation différente
M 32 V00O C100 00 00 groupes de 160 numéros
M 32 VOOO C2 00 00 00 numérotation identique

COMPREND : 1 serrure & cylindre avec 2 clés, 1fil en acier avec gaine,
1T embout avant, T embout arriere

SERRURE A CLE
Fermeture a cylindre "CO" fournie de série.
Voir section Master page 31

=/~ 2\| FERMETURE A CODE NUMERIQUE (CODE)

@ ART.

M 32 VOOO E2 00 00 00 E ouverture/fermeture barre
M 32 VOOO T2 00 00 00 ouverture/fermeture barre + porte

ART. TELECOMMANDE

Module récepteur
avec télécommande

M 00 VRCO 00 00 00 00
M 00 VRCO 00 00 01 00  Télécommande supplémentaire

PANNEAUX DE FOND

@ ART. v Dim. mom

M 30 W100 PO 00 00 713x1000 H
M 30 W150 PO 00 00 713x1500 H
M 30 W200 PO 0000 713x2000 H
M 30 W225P0 00 00 713x2250 H
M 30 W250P0 0000 713x2500 H
M30W300P0O0000 713x3000 H

Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
panneau de fond.

PANNEAUX LATERAUX

@ ART. v pim. mm

M 02 W100 LO 00 00 18x572x1000 H
M 02 W125 LO 00 00 18x572x1250 H
M 02 W150 LO 00 00 18x572x1500 H

CROISILLONS DE RENFORCEMENT

Pour hauteur rayonnages

M 30 X150 00 00 00 1500/2250
M 30 X250 00 00 00 2500/3000

Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
croisillon.

VCOULEURS VOIR PAGE 1337 = LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES. 1338



SYSTEM SR-MASTER

N
O,

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey

M32C05001100F
M32C0750110OF
M32C100 0110 OF
M 32C1250110 OF
M32C150 0110 OF
M32C20001100F
M32C25001100F
M32C30001100F

M32C05001000F
M32C0750100 OF
M32C1000100 OF
M 32 C125 0100 OF
M 32 C150 0100 OF
M32C20001000F
M32C2500100 OF
M32C30001000F

TIROIRS A EXTENSION FLEXIBLE

ART. SANS
kit plastiques™ v

Dim. utile mm

600x447x31H
600x447x56 H
600x447x81H
600x447x106 H
600x447x13TH
600x447x181 H
600x447x23TH

600x447x281H

H facade mm

50
75
100
125
150
200
250
300

——

—
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey
M32C07501100T

M32C10001100T
M32C12501100T
M32C1500110 0T
M32C20001100T
M32C25001100T
M32C30001100T

M32C07501000T
M32C10001000T
M32C1250100 0T
M32C15001000T
M32C20001000T
M32C25001000T
M32C30001000T

Dim. utile mm

TIROIRS A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART' SA,NS v H facade mm
kit plastiques™

600x447x56 H 75
600x447x81H 100
600x447x106 H 125
600x447x131H 150
600x447x18TH 200
600x447x231H 250
600x447x281H 300

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES

POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES

GAMME COULEURS PLASTIQUES

A== MEDITERRANEAN BLUE

1339

SKY BLUE
GLAMOUR RED
RED CARPET
JUICY ORANGE
SUNNY YELLOW

FOREST GREEN

-
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
ART.

M 30 PLS100 00 00 M1
M 30 PLS100 00 00 M2
M 30 PLS100 00 00 M3
M 30 PLS100 00 00 M4
M 30 PLS100 00 00 M5
M 30 PLS100 00 00 M6
M 30 PLS100 00 00 M7



Storage Systems 36x27 EH

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' : . I —
Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ ¢ kg \

M32C05701100F M32C05701000F 600x447 70 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART. AVEC kit ART. SANS - —
plastiques Dark Grey v kit plastiques™ v Bl O S st I V
M32C05701100T M32C05701000T 600x447 70 200 100%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'/ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

ACCESSOIRES PORTE-OUTILS NC
VOIR PAGE 591

VCOULEURS VOIR PAGE 1337 1340



SYSTEM SR-MASTER

PANNEAU DE FOND FERMETUREA e PLATEAU SUPERIEUR
CYLINDRE @ PANNEAU CENTRAL

PANNEAU PLATEAU SUPERIEUR POUR a
LATERAL SERRURES

CROISILLON DE
RENFORCEMENT

PLATEAU

INFERIEUR POUR -
COTE
TABLETTE EXTRACTIBLE SERRURES

v Gamme de couleurs

X

GRIS VERT BLEU GRIS BLANC GRIS ROUGE RUBIS BLEU GENTIANE BLANC PUR GRIS ANTHRACITE BLEU CAPRI
RAL 7000 RAL 6011 RAL 5012 RAL 7035 RAL 9002 RAL 3003 RAL 5010 RAL 9010 RAL 7016 RAL 5019
01 02 04 08 JF G 34 35 39 48
COTES
@ ART. v Dim. mm 18 969 51
M 02 F100 00 00 01 51x573x1000 H -
M 02 F150 00 00 01 51x573x1500 H 54 EH
Profondeur = 573 mm
M 02 ono 00 00 01 SIx573x2000 H Panneau latéral =18 mm
M 02 F225 00 00 01 51x573%x2250 H E a Utile travée = 969 mm
M 02 F250 00 00 01 51x573x2500 H N Montant = 51 mm
M 02 F300 00 00 01 51x573x3000 H | |
DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE
§ @ PANNEAU INFERIEUR @ PANNEAU SUPERIEUR
< ,
E H COTES ART. v Dim. mm H ART. v Dim. mm H
e
L 1000 - 1000 - -
2 1500 - 1500 - -
EE) 2000 M02W100M02000 1000 M 02 W100 M0 1000 1000
L 2250 M 02W100M02000 1000 M 02 W125 M0 10 00 1250
% 2500 M 02W100 M0 2000 1000 M 02 W150 MO 10 00 1500
& 3000 M 02W100 M0 2000 1000 M 02 W100 M0 10 00* 1000

*Pour une hauteur de 3000 mm, deux panneaux centraux
supérieurs sont nécessaires pour fermer le coté

Y
W
B



Storage Systems

54x27 EH

PLATEAU SUPERIEUR

@ ART.

M 52 PT46 00 10 00
CAPACITE DE CHARGE 250 kg

v Dim. mm

Q69x571x46 H

PLATEAU SUPERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 52 PS46 0010 00
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

969x571x46 H

PLATEAU INFERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 52 PS46 10 10 00 969x571x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

TABLETTE REGLABLE

@ ART. v

M 52 PR25 00 00 01

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 100 kg

Dim. mm

963x478x60 H

TABLETTE REGLABLE A ENCOCHES

ART. v o

(V=@ FERMETURE A CYLINDRE (KEY)

ART.

M 52 V00O CO 00 00 00
M 52 V00O C100 00 00
M 52 V00O C2 00 00 00

COMPREND : 1 serrure & cylindre avec 2 clés, 1fil en acier avec gaine,
1T embout avant, T embout arriere

SERRURE A CLE
Fermeture a cylindre "CO" fournie de série.
Voir section Master page 31

=/~ 2\| FERMETURE A CODE NUMERIQUE (CODE)

@ ART.

M 52 VOOO E2 00 00 00 E ouverture/fermeture barre
M 52 VOOO T2 00 00 00 ouverture/fermeture barre + porte

numérotation différente
groupes de 160 numéros

numeérotation identique

ART. TELECOMMANDE

Module récepteur avec
télécommande

M 00 VRCO 00 00 00 00
M 00 VRCO 00 00 01 00

Telécommande supplémentaire

PANNEAUX DE FOND

@ ART. v Dim. mom

M 50 W100 PO 00 00 1019x1000 H

M 52 PR35 10 00 01 969x568x35 H M 50 W150 PO 00 00 1019X1500 H

NON POSITIONNABLE EN PRESENCE DE LA BARRE VERTEBREE

CAPACITE DE CHARGE 300 kg M50wW200P0 0000 1019x2000 H
M 50WwW225P0 00 00 1019x2250 H
M50 W250 PO 00 00 1019x2500 H

BARRE ANTIBASCULEMENT M50 W300 PO 00 00 1019%3000 H

@ ART M) (58I [ Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
’ panneau de fond.

M 00 V030 00 00 00 00 300 PANNEAUX LATERAUX

M 00 V050 00 00 00 00 500

M 00 V060 00 00 00 00 600 @ ART. v Dim. mm

M 00 V070 00 00 00 00 700 M 02 W100 LO 00 00 18x572x1000 H

M 00 V075 00 00 00 00 750 M 02 W125 LO 00 00 18x572x1250 H

M 00 V090 00 00 00 00 900 M 02 W150 LO 00 00 18x572x1500 H

M 00 V105 00 00 00 00 1050

M 00 V122 00 00 00 00 1225 CROISILLONS DE RENFORCEMENT

M 00 V140 00 00 00 00 1400 @ ART. v Pour hauteur rayonnages

M 00 V152 00 00 00 00 1525 :

M 00 V190 00 00 00 00 1900 M 50 X150 00 00 00 1500/2250
M 50 X250 00 00 00 2500/3000

Il faut impérativement utiliser la barre antibasculement avec
Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec

croisillon.

les tiroirs et les tablettes afin d'éviter le basculement du rayon-
nage.

VCOULEURS VOIR PAGE 1341 ! LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES. 1342



SYSTEM SR-MASTER

N
O,

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey
M52C05001100OF

M52C0750110 OF
M52C100 0110 OF
M52 C1250110 OF
M52 C150 0110 OF
MS52C20001100F
M52C25001100F
M52C30001100F

MS52C05001000F
MS52C0750100 OF
MS52C1000100 OF
M 52 C125 0100 OF
M52 C150 0100 OF
MS52C20001000F
M52C2500100 OF
M52C30001000F

TIROIRS A EXTENSION FLEXIBLE

ART. SANS
kit plastiques™ v

Dim. utile mm

Q06x447x3TH
Q06x447x56 H
Q06x447x81H
Q06x447x106 H
Q06x44L7X13TH
906x447x181 H
Q06x447x231H

Q06x447x281H

H facade mm

50
75
100
125
150
200
250
300

——

—
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey
M52C07501100T

MS52C10001100T
M52C12501100T
M52C15001100T
M52C20001100T
M52C25001100T
M52C30001100T

M52C07501000T
M52C10001000T
M52C1250100 OT
M52C1500100 0T
M52C20001000T
M52C25001000T
MS52C30001000T

Dim. utile mm

TIROIRS A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART' SA,NS v H facade mm
kit plastiques™

Q06x447x56 H 75

Q06x447x81H 100
906x447x106 H 125
Q06x447x131 H 150
Q06x447x181T H 200
Q06x44LTx23TH 250
Q06x447x281 H 300

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES

POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES

GAMME COULEURS PLASTIQUES

A== MEDITERRANEAN BLUE

1343

SKY BLUE
GLAMOUR RED
RED CARPET
JUICY ORANGE
SUNNY YELLOW

FOREST GREEN

-
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
ART.

M 50 PLS100 00 00 M1
M50 PLS100 00 00 M2
M 50 PLS100 00 00 M3
M 50 PLS100 00 00 M4
M50 PLS100 00 00 M5
M50 PLS100 00 00 M6
M 50 PLS100 00 00 M7



Storage Systems 54x27 EH

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' ' : I —
. X Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ : ¢ kg \

M52C05701100OF M52 C0570100 OF Q06x447 70 50 - 75 -100 100% - 96% - 92%

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' : ! i —
) . Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ “ kg \

M52C05701100T M52C05701000T 906x447 70 200 100%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

ACCESSOIRES PORTE-OUTILS NC
VOIR PAGE 614

I

W COULEURS VOIR PAGE 1341 1344









SYSTEM SR-MASTER

B FERMETUREA e PLATEAU SUPERIEUR
) CYLINDRE PANNEAU CENTRAL
PANNEAU PLATEAU SUPERIEUR POUR a @
LATERAL SERRURES

CROISILLON DE
RENFORCEMENT

PLATEAU

INFERIEUR POUR -
COTE
TABLETTE EXTRACTIBLE SERRURES

v Gamme de couleurs

X

GRIS VERT BLEU GRIS BLANC GRIS ROUGE RUBIS BLEU GENTIANE BLANC PUR GRIS ANTHRACITE BLEU CAPRI
RAL 7000 RAL 6011 RAL 5012 RAL 7035 RAL 9002 RAL 3003 RAL 5010 RAL 9010 RAL 7016 RAL 5019
01 02 04 08 JF G 34 35 39 48
COTES
O VY onm ; “3 .
M 03 F100 00 00 01 51x726x1000 H ] 26 EH |
M 03 F150 00 00 01 51x726x1500 H Profondeur = 726 mm
S Panneau latéral =18 mm
M 03 F200 00 00 01 51x726x2000 H ] N Utile travée = 663 mm
M 03 F225 00 00 01 51x726x2250 H 9 VN —
M 03 F250 00 00 01 51x726x2500 H
M 03 F300 00 00 01 51x726x3000 H = L
» DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE
- | 3 B
< @ PANNEAU INFERIEUR @ PANNEAU SUPERIEUR
o
E H COTES ART v Dim. mm H ART v Dim. mm H
5 . .
O 1000 - 1000 - -
§ 1500 - 1500 - -
< 2000 M 03 W100 M0 20 00 1000 M 03 W100 M0 1000 1000
% 2250 M03W100M02000 1000 M 03 W125M0 10 00 1250
pd 2500 M03W100M020 00 1000 M 03 W150 MO 10 00 1500
& 3000 M03W100M020 00 1000 M 03 W100 MO 10 00" 1000

*Pour une hauteur de 3000 mm, deux panneaux centraux
supérieurs sont nécessaires pour fermer le coté

—_
R
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Storage Systems

36x36 EH

PLATEAU SUPERIEUR

@ ART.

M 33 PT46 00 10 00
CAPACITE DE CHARGE 250 kg

v Dim. mm

663x724x46 H

PLATEAU SUPERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 33 PS46 00 10 00 663x724x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

PLATEAU INFERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 33 PS46 10 10 00 663x724x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

TABLETTE REGLABLE

@ ART. v

M 33 PR25 00 00 01 657x631x60 H

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

Dim. mm

TABLETTE REGLABLE A ENCOCHES

ART. v o

M 33 PR35 10 00 01 663x721x35 H

NON POSITIONNABLE EN PRESENCE DE LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 300 kg

BARRE ANTIBASCULEMENT

@ ART. H barre mm
M 00 V030 00 00 00 00 300
M 00 V050 00 00 00 00 500
M 00 V060 00 00 00 00 600
M 00 V070 00 00 00 00 700
M 00 V075 00 00 00 00 750
M 00 V090 00 00 00 00 900
M 00 V105 00 00 00 00 1050
M 00 V122 00 00 00 00 1225
M 00 V140 00 00 00 00 1400
M 00 V152 00 00 00 00 1525
M 00 V190 00 00 00 00 1900

(V=@ FERMETURE A CYLINDRE (KEY)

ART.

M 33 V00O CO 00 00 00
M 33 V00O C100 00 00
M 33 V00O C2 00 00 00

COMPREND : 1 serrure & cylindre avec 2 clés, 1fil en acier avec gaine,
1T embout avant, T embout arriere

SERRURE A CLE
Fermeture a cylindre "CO" fournie de série.
Voir section Master page 31

=/~ 2\| FERMETURE A CODE NUMERIQUE (CODE)

@ ART.

M 33 VOOO E2 00 00 00 E ouverture/fermeture barre
M 33 VOOO T2 00 00 00 ouverture/fermeture barre + porte

numérotation différente
groupes de 160 numéros

numeérotation identique

ART. TELECOMMANDE

Module récepteur avec
télécommande

M 00 VRCO 00 00 00 00
M 00 VRCO 00 00 01 00

Telécommande supplémentaire

PANNEAUX DE FOND

@ ART. v Dim. mom

M 30 W100 PO 00 00 713x1000 H
M 30 W150 PO 00 00 713x1500 H
M 30 W200 PO 00 00 713x2000 H
M 30 W225 PO 00 00 713x2250 H
M 30 W250 PO 00 00 713x2500 H
M 30 W300 PO 00 00 713x3000 H

Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
panneau de fond.

PANNEAUX LATERAUX

@ ART. v pim. mm

M 03 W100 LO 00 00
M 03 W125 LO 00 00
M 03 W150 LO 00 00

18x725x1000 H
18x725x1250 H
18x725x1500 h

CROISILLONS DE RENFORCEMENT

@ ART. V

M 30 X150 00 00 00 1500/2250
M 30 X250 00 00 00 2500/3000

Pour hauteur rayonnages

Il faut impérativement utiliser la barre antibasculement avec
les tiroirs et les tablettes afin d'éviter le basculement du rayon-
nage.

Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
croisillon.

VCOULEURS VOIR PAGE 1347 ! LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES. 1348



SYSTEM SR-MASTER

N
O,

ART. AVEC kit V

plastiques Dark Grey
M33C05001100F

M33C0750110 OF
M33C1000110 OF
M33C1250110 OF
M33C1500110 OF
M33C20001100F
M33C25001100F
M33C30001100F

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

M33C0S001000F
M33C0750100 OF
M33C100 0100 OF
M 33 C125 0100 OF
M33C1500100 OF
M33C20001000F
M33C25001000F
M33C30001000F

TIROIRS A EXTENSION FLEXIBLE

ART. SANS
kit plastiques™ v

Dim. utile mm

600x600x31 H
600x600x56 H
600x600x81H
600x600x106 H
600x600x131 H
600x600x181 H
600x600x231 H

600x600x281 H

TIROIRS A EXTENSION TELESCOPIQUE

H facade mm

50
75
100
125
150
200
250
300

50 -75-100
50 - 75-100
50 - 75 -100
50 -75-100
50 -75-100
50 - 75-100
50 -75-100
50 -75-100

.
100% - 96% - 92%
100% - 96% - 92%
100% - 96% - 92%
100% - 96% - 92%
100% - 96% - 92%
100% - 96% - 92%
100% - 96% - 92%

100% - 96% - 92%

sosiaesvarcorey W epomenes: W Dmuemm  Hiogademm —
M33C07501100T M33C07501000T 600x600x56 H 75 200 100%
M33C10001100T M33C10001000T 600x600x81 H 100 200 100%
M33C12501100T M33C1250100 OT 600x600x106 H 125 200 100%
M33C15001100T M33C15001000T 600x600x131 H 150 200 100%
M33C20001100T M33C20001000T 600x600x181 h 200 200 100%
M33C25001100T M33C25001000T 600x600x231 H 250 200 100%
M33C30001100T M33C30001000T 600x600x281 H 300 200 100%
*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS
KlT PLAST' QU ES GAMME COULEURS PLASTIQUES ~ ART.
POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES S MEDITERRANEAN BLUE M 30 PLS100 00 00 M1
SKY BLUE M 30 PLS100 00 00 M2
GLAMOUR RED M 30 PLS100 00 00 M3
RED CARPET M 30 PLS100 00 00 M4
JUICY ORANGE M 30 PLS100 00 00 M5
SUNNY YELLOW M 30 PLS100 00 00 Mé
FOREST GREEN M 30 PLS100 00 00 M7
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el 36x36 EH

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit ART. SANS . . I —
Dim. util H f d —
plastiques Dark Grey v kit plastiques” v m. utle mm asace mm kg D

M33C0570110 OF M 33 C0570100OF 600x600 70 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART. AVEC kit ART. SANS . . —
plastiques Dark Grey v kit plastiques* v Dim. utile mm H fagade mm D 4
M33C05701100T M33C05701000T 600x600 70 200 100%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

ACCESSOIRES PORTE-OUTILS NC
VOIR PAGE 614

I
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SYSTEM SR-MASTER

PANNEAU DE FOND FERMETURE A e PLATEAU SUPERIEUR
) CYLINDRE PANNEAU CENTRAL
PANNEAU PLATEAU SUPERIEUR POUR a @
LATERAL SERRURES

CROISILLON DE
RENFORCEMENT

PLATEAU

INFERIEUR POUR COTE
@ TABLETTE EXTRACTIBLE SERRURES

v Gamme de couleurs

X

GRIS VERT BLEU GRIS BLANC GRIS ROUGE RUBIS BLEU GENTIANE BLANC PUR GRIS ANTHRACITE BLEU CAPRI
RAL 7000 RAL 6011 RAL 5012 RAL 7035 RAL 9002 RAL 3003 RAL 5010 RAL 9010 RAL 7016 RAL 5019
01 02 04 08 JF G 34 35 39 48
COTES
@ ART. v Dim. mm 8 816 51
M 03 F100 00 00 01 51x726x1000 H =
M 03 F150 00 00 01 5172641500 H SSiEn SR
M 03 F200 00 00 01 51x726x2000 H T . Panneau latéral =18 mm
M 03 F225 00 00 O1 S1x726x2250 H L I3 Utile travée = 816 mm
O Montant = 51 mm
M 03 F250 00 00 01 51x726x2500 H N
M 03 F300 00 00 01 51x726x3000 H | |
¢ DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE
o 3 B
< @ PANNEAU INFERIEUR @ PANNEAU SUPERIEUR
('
E H COTES ART v Dim. mm H ART v Dim. mm H
L : :
O 1000 - - - -
§ 1500 - - - _
< 2000 M 03 W100 M0 20 00 1000 M 03 W100 M0 1000 1000
% 2250 M 03 W100M02000 1000 M 03 W125 M0 10 00 1250
pd 2500 M 03 W100M02000 1000 M 03 W150 MO 10 00 1500
& 3000 M 03 W100M02000 1000 M 03 W100 MO 10 00" 1000

*Pour une hauteur de 3000 mm, deux panneaux centraux
supérieurs sont nécessaires pour fermer le coté

—_
W
o
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Storage Systems

45x36 EH

PLATEAU SUPERIEUR

@ ART. vV omm

M 43 PT46 00 10 00
CAPACITE DE CHARGE 250 kg

816x724x46 H

PLATEAU SUPERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 43 PS46 00 10 00 816x724x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

PLATEAU INFERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 43 PS46 10 10 00 816x724x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

TABLETTE REGLABLE

@ ART. v

M 43 PR25 00 00 01

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 100 kg

Dim. mm

810x631x60 H

TABLETTE REGLABLE A ENCOCHES

ART. v o

M 43 PR35 10 00 01 816x721x35 H

NON POSITIONNABLE EN PRESENCE DE LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 200 kg

BARRE ANTIBASCULEMENT

Q"‘o FERMETURE A CYLINDRE (KEY)

ART.

M 43 V00O CO 00 00 00
M 43 V00O C100 00 00
M 43 V00O C2 00 00 00

COMPREND : 1 serrure & cylindre avec 2 clés, 1fil en acier avec gaine,
1T embout avant, T embout arriere

SERRURE A CLE
Fermeture a cylindre "CO" fournie de série.
Voir section Master page 31

=/~ 2\| FERMETURE A CODE NUMERIQUE (CODE)

@ ART.

M 43 VOOO E2 00 00 00 E ouverture/fermeture barre
M 43 VOOO T2 00 00 00 ouverture/fermeture barre + porte

numérotation différente
groupes de 160 numéros

numeérotation identique

ART. TELECOMMANDE

Module récepteur avec
télécommande

M 00 VRCO 00 00 00 00
M 00 VRCO 00 00 01 00

Telécommande supplémentaire

PANNEAUX DE FOND

@ ART. v Dim. mom

M 40 W100 PO 00 00 866x1000 H
M 40 W150 PO 00 00 866x1500 H
M 40 W200 PO 00 00 866x2000 H
M 40 W225 PO 00 00 866x2250 H
M 40 W250 PO 00 00 866x2500 H
M 40 W300 PO 00 00 866x3000 H

Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec

@ ART. H barre mm
panneau de fond.
M 00 V030 00 00 00 00 300 PANNEAUX LATERAUX
M 00 V050 00 00 00 00 500
M 00 V060 00 00 00 00 600 @ ART. v Dim. mm
M 00 V070 00 00 00 00 700 M 03 W100 LO 00 00 18x725x1000 H
M 00 V075 00 00 00 00 750 M 03 W125 LO 00 00 18x725x1250 H
M 00 V090 00 00 00 00 900 M 03 W150 LO 00 00 18x725x1500 H
M 00 V105 00 00 00 00 1050
M 00 V122 00 00 00 00 1225 CROISILLONS DE RENFORCEMENT
M 00 V140 00 00 00 00 1400 @ ART. v Pour hauteur rayonnages
M 00 V152 00 00 00 00 1525 :
M 00 V190 00 00 00 00 1900 M 40 X150 00 00 00 1500/2250
M 40 X250 00 00 00 2500/3000

Il faut impérativement utiliser la barre antibasculement avec - —= — — -
Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec

les tiroirs et les tablettes afin d'éviter le basculement du rayon- il
croisillon.

nage.

VCOULEURS VOIR PAGE 1351 ! LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES. 1352



SYSTEM SR-MASTER

N
O,

ART. AVEC kit V

plastiques Dark Grey
M43C05001100F

M43 C07501100F
M43 C1000110 OF
M43 C1250110 OF
M43 C1500110 OF
M43C20001100F
M43C25001100F
M43C30001100F

M43C0S001000F
M43C07501000OF
M43 C1000100 OF
M43 C1250100 OF
M43 C150 0100 OF
M43C20001000F
M43C25001000F
M43C30001000F

TIROIRS A EXTENSION FLEXIBLE

ART. SANS
kit plastiques™ v

Dim. utile mm

753x600x31 H
753x600x56 H
753x600x81 H
753x600x106 H
753x600x131H
753x600x181H
753x600x231H

753x600x281H

H facade mm

50

75

100

125

150

200

250
300

——

—
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

ART. AVEC kit
plastiques Dark Grey v

M43C07501100T
M43C10001100T
M43 C1250110 0T
M43C15001100T
M43C20001100T
M43C25001100T
M43C30001100T

M43C07501000T
M43C10001000T
M43 C12501000T
M43C15001000T
M43C20001000T
M43C25001000T
M43C30001000T

Dim. utile mm

753x600x56 H

TIROIRS A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART' SA,NS v H facade mm
kit plastiques™

75

753x600x81 H 100
753x600x106 H 125
753x600x131H 150
753x600x181H 200
753x600x231H 250
753x600x281H 300

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES

POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES

GAMME COULEURS PLASTIQUES

A== MEDITERRANEAN BLUE

1353

SKY BLUE
GLAMOUR RED
RED CARPET
JUICY ORANGE
SUNNY YELLOW

FOREST GREEN

-
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
200 100%
ART.

M 40 PLS100 00 00 M1
M 40 PLS100 00 00 M2
M 40 PLS100 00 00 M3
M 40 PLS100 00 00 M4
M 40 PLS100 00 00 M5
M 40 PLS100 00 00 M6
M 40 PLS100 00 00 M7



Storage Systems 45x36 EH

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' ' : I —
Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ ¢ kg \

M43 C05701100F M43 C05701000F 753x600 70 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' : ! i —
Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ “ kg .

M43 C05701100T M43 C05701000T 753x600 70 200 100%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'/ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

W COULEURS VOIR PAGE 1351 1354



SYSTEM SR-MASTER

B FERMETUREA e PLATEAU SUPERIEUR
) CYLINDRE PANNEAU CENTRAL
PANNEAU PLATEAU SUPERIEUR POUR a @
LATERAL SERRURES

CROISILLON DE
RENFORCEMENT

PLATEAU

INFERIEUR POUR COTE
@ TABLETTE EXTRACTIBLE e SERRURES

v Gamme de couleurs

X

GRIS VERT BLEU GRIS BLANC GRIS ROUGE RUBIS BLEU GENTIANE BLANC PUR GRIS ANTHRACITE BLEU CAPRI
RAL 7000 RAL 6011 RAL 5012 RAL 7035 RAL 9002 RAL 3003 RAL 5010 RAL 9010 RAL 7016 RAL 5019
01 02 04 08 JF G 34 35 39 48
COTES
@ ART. v Dim. mm 8 969 51
M 03 F100 00 00 01 51x726x1000 H = =
M 03 F150 00 00 01 5172641500 H S8 SR
M 03 F200 00 00 01 51x726x2000 H T . Panneau latéral =18 mm
M 03 F225 00 00 O1 S1x726x2250 H L I3 Utile travée = 969 mm
O Montant = 51 mm
M 03 F250 00 00 01 51x726x2500 H N
M 03 F300 00 00 01 51x726x3000 H | |
¢ DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE
o 3 B
< @ PANNEAU INFERIEUR @ PANNEAU SUPERIEUR
('
E H COTES ART v Dim. mm H ART v Dim. mm H
L : :
O 1000 - 1000 - -
§ 1500 - 1500 - -
< 2000 M 03 W100 M0 20 00 1000 M 03 W100 M0 1000 1000
% 2250 M 03 W100M02000 1000 M 03 W125 M0 10 00 1250
pd 2500 M 03 W100M02000 1000 M 03 W150 MO 10 00 1500
& 3000 M 03 W100M02000 1000 M 03 W100 MO 10 00" 1000

*Pour une hauteur de 3000 mm, deux panneaux centraux
supérieurs sont nécessaires pour fermer le coté

—_
W
[9,]
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Storage Systems

S54x36 EH

PLATEAU SUPERIEUR

@ ART.

M 53 PT46 00 10 00
CAPACITE DE CHARGE 250 kg

v Dim. mm

Q69x724x46 H

PLATEAU SUPERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 53 PS46 00 10 00 969x631x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

PLATEAU INFERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 53 PS46 10 10 00 Q69x724x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

TABLETTE REGLABLE

@ ART. v

M 53 PR25 00 00 01

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 100 kg

Dim. mm

963x631x60 H

TABLETTE REGLABLE A ENCOCHES

ART. v o

M 53 PR35 10 00 01 969x721x35 H

NON POSITIONNABLE EN PRESENCE DE LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 250 kg

BARRE ANTIBASCULEMENT

@ ART. H barre mm
M 00 V030 00 00 00 00 300
M 00 V050 00 00 00 00 500
M 00 V060 00 00 00 00 600
M 00 V070 00 00 00 00 700
M 00 V075 00 00 00 00 750
M 00 V090 00 00 00 00 900
M 00 V105 00 00 00 00 1050
M 00 V122 00 00 00 00 1225
M 00 V140 00 00 00 00 1400
M 00 V152 00 00 00 00 1525
M 00 V190 00 00 00 00 1900

(V=@ FERMETURE A CYLINDRE (KEY)

ART.

M 53 V00O CO 00 00 00
M 53 V00O C100 00 00
M 53 V00O C2 00 00 00

COMPREND : 1 serrure & cylindre avec 2 clés, 1fil en acier avec gaine,
1T embout avant, T embout arriere

SERRURE A CLE
Fermeture a cylindre "CO" fournie de série.
Voir section Master page 31

=/~ 2\| FERMETURE A CODE NUMERIQUE (CODE)

@ ART.

M 53 VOOO E2 00 00 00 E ouverture/fermeture barre
M 53 VOOO T2 00 00 00 ouverture/fermeture barre + porte

numérotation différente
groupes de 160 numéros

numeérotation identique

ART. TELECOMMANDE

Module récepteur avec
télécommande

M 00 VRCO 00 00 00 00
M 00 VRCO 00 00 01 00

Telécommande supplémentaire

PANNEAUX DE FOND

@ ART. v Dim. mom

M 50 W100 PO 00 00 1019x1000 H
M 50 W150 PO 00 00 1019x1500 H
M 50 W200 PO 00 00 1019x2000 H
M 50 W225 PO 00 00 1019x2250 H
M 50 W250 PO 00 00 1019x2500 H
M50 W300 PO 00 00 1019x3000 H

Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
panneau de fond.

PANNEAUX LATERAUX
@ ART. v bim.mm
M 03 W100 LO 00 00 18x725x1000 H
M 03 W125 LO 00 00 18x725x1250 H
M 03 W150 LO 00 00 18x725x1500 H

CROISILLONS DE RENFORCEMENT

@ ART. V

M 50 X150 00 00 00
M 50 X250 00 00 00

Pour hauteur rayonnages

1500/2250
2500/3000

Il faut impérativement utiliser la barre antibasculement avec

les tiroirs et les tablettes afin d'éviter le basculement du Toutes les 3 travees au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec

rayonnage. croisillon.

VCOULEURS VOIR PAGE 1355 ! LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES. 1356



SYSTEM SR-MASTER

N
O,

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey
M53C05001100F

MS3C0750110 OF
MS53C1000110 OF
M 53 C1250110 OF
M53C150 0110 OF
MS3C20001100F
MS53C25001100F
MS53C30001100F

MS3CO0S001000F
MS3C0750100OF
MS3C1000100OF
M 53 C125 0100 OF
M 53 C1500100 OF
MS53C20001000F
MS53C25001000F
MS53C30001000F

TIROIRS A EXTENSION FLEXIBLE

ART. SANS
kit plastiques™ v

Dim. utile mm

906x600x31 H
906x600x56 H
906x600x81 H
906x600x106 H
906x600x131 H
906x600x181 H
906x600x231 H

906x600x281 H

H facade mm

50

75

100

125

150

200

250
300

——

—
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%
50 -75-100 100% - 96% - 92%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'/ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey
M53C07501100T

MS3C10001100T
M53C12501100T
MS53C15001100T
M53C20001100T
M53C25001100T
M53C30001100T

M53C07501000T
M53C10001000T
M53C1250100 0T
M53C15001000T
MS53C20001000T
M53C25001000T
M53C30001000T

Dim. utile mm

906x600x56 H
906x600x81 H
906x600x106 H
906x600x131 H
906x600x181 H
906x600x231 H

906x600x281 H

TIROIRS A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART' SA,NS v H facade mm
kit plastiques™

75

100

|

200 100%
200 100%

200 100%

125
150
200
250
300

200

200

200
200

100%

100%

100%

100%

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

GAMME COULEURS PLASTIQUES ART.

M 50 PLS100 00 00 M1

KIT PLASTIQUES

POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES

A== MEDITERRANEAN BLUE

SKY BLUE M50 PLS100 0000 M2
GLAMOUR RED M50 PLS100 00 00 M3
RED CARPET M50 PLS100 0000 M4
JUICY ORANGE M50 PLS100 00 00 M5
SUNNY YELLOW M50 PLS100 00 00 Mé
FOREST GREEN M 50 PLS100 00 00 M7
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Storage Systems 54x36 EH

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' A I —
Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ ¢ kg \

M53C05701100F M53C05701000OF 906x600 70 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' : ! i —
Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ “ kg .

MS53C05701100T MS53C05701000T 906x600 70 200 100%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'/ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

\fﬂ/

ACCESSOIRES PORTE-OUTILS NC
VOIR PAGE 614
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SYSTEM SR-MASTER

PANNEAU DE FOND FERMETURE A e PLATEAU SUPERIEUR
) CYLINDRE PANNEAU CENTRAL
PANNEAU PLATEAU SUPERIEUR POUR a @
LATERAL SERRURES

CROISILLON DE
RENFORCEMENT

PLATEAU

INFERIEUR POUR CcOTE
TABLETTE EXTRACTIBLE SERRURES

v Gamme de couleurs

X

GRIS VERT BLEU GRIS BLANC GRIS ROUGE RUBIS BLEU GENTIANE BLANC PUR GRIS ANTHRACITE BLEU CAPRI
RAL 7000 RAL 6011 RAL 5012 RAL 7035 RAL 9002 RAL 3003 RAL 5010 RAL 9010 RAL 7016 RAL 5019
01 02 04 08 JF G 34 35 39 48
COTES
@ ART. v Dim. mm 8 139 51
M 03 F100 00 00 01 51x726x1000 H = =
M 03 F150 00 00 01 517261500 cniEn SR
M 03 F200 00 00 01 51x726x2000 H T . Panneau latéral =18 mm
M 03 F225 00 00 O1 S1x726x2250 H (| & Utile travée = 1139 mm
O Montant = 51 mm
M 03 F250 00 00 01 51x726x2500 H N
M 03 F300 00 00 01 51x726x3000 H | |
¢ DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE
o 3 B
< @ PANNEAU INFERIEUR @ PANNEAU SUPERIEUR
('
E H COTES ART v Dim. mm H ART v Dim. mm H
L : :
O 1000 - 1000 - -
§ 1500 - 1500 - -
< 2000 M 03 W100 M0 20 00 1000 M 03 W100 M0 1000 1000
% 2250 M 03 W100M02000 1000 M 03 W125 M0 10 00 1250
pd 2500 M 03 W100M02000 1000 M 03 W150 MO 10 00 1500
& 3000 M 03 W100M02000 1000 M 03 W100 MO 10 00" 1000

*Pour une hauteur de 3000 mm, deux panneaux centraux
supérieurs sont nécessaires pour fermer le coté

—_
a
O



Storage Systems 64x36 EH

PLATEAU SUPERIEUR (V=@ FERMETURE A CYLINDRE (KEY)
@ ART. v Dim. mm ART.
M 63 PT46 00 10 00 T139x7 2636 H M 63 VOOO CO 00 00 00 numerotation différerte
CAPACITE DE CHARGE 250 kg M 63 VOOO C100 00 00 groupes de 160 numéros
M 63 VOO0 C2 00 00 00 numérotation identique
PLATEAU SUPERIEUR POUR SERRURES COMPREND : 1 serrure & cylindre avec 2 clés, 1fil en acier avec gaine,
1T embout avant, T embout arriere
Dim.
@ ART. A4 e SERRURE A CLE
M 63 PS46 00 10 00 N39X724xtsé H Fermeture a cylindre "CO" fournie de série.
CAPACITE DE CHARGE 150 kg Voir section Master page 31
PLATEAU INFERIEUR POUR SERRURES VZ/ /52| FERMETURE A CODE NUMERIQUE (CODE)
@ ART. v Dim. mm @ ART.
M 63 PS46 10 10 00 T39x724x46 H

M 63 VOOO E2 00 00 00 E ouverture/fermeture barre

CAPACITE DE CHARGE 10 k9 M 63 VOOO T2 00 00 00 ouverture/fermeture barre + porte

TABLETTE REGLABLE ART. TELECOMMANDE
@ o ¥ onmm M 00 VRCO 00 00 00 00 ioue ocepieLr avee
M 63 PR25 00 00 01 133x631x60 H M 00 VRCO 00 00 01 00  Télécommande supplémentaire

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

PANNEAUX DE FOND

TABLETTE REGLABLE A ENCOCHES
@ ART. v Bim. mm
ART. VY omm
: M 60 W100 PO 00 00 T189x1000 H
M 63 PR35 10 00 01 1139x721x35 H M 60 W150 PO 00 00 89%I500 H
NON POSITIONNABLE EN PRESENCE DE LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 300 kg M 60 W200 PO 00 00 1189x2000 H
M 60 W225P0 00 00 11892250 H
M 60 W250 PO 00 00 1189x2500 H
BARRE ANTIBASCULEMENT M 60 W300 PO 00 00 189x3000 H
@ ART. H barre mm Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
panneau de fond.
M 00 V030 00 00 00 00 300 PANNEAUX LATERAUX
M 00 V050 00 00 00 00 500
M 00 V060 00 00 00 00 600 @ ART. v Dim. mm
M 00 V070 00 00 00 00 700 M 03 W100 LO 00 00 18x725x1000 H
M 00 V075 00 00 00 00 750 M 03 W125 LO 00 00 18x725x1250 H
M 00 V090 00 00 00 00 900 M 03 W150 LO 00 00 18x725x1500 H
M 00 V105 00 00 00 00 1050
M 00 V122 00 00 00 00 1225 CROISILLONS DE RENFORCEMENT
M 00 V140 00 00 00 00 1400 @ ART. v Pour hauteur rayonnages
M 00 V152 00 00 00 00 1525 :
0/22
M 00 V190 00 00 00 00 1900 M 60 X150 00 00 00 1500/2250
P " . M 60 X250 00 00 00 2500/3000
Il faut impérativement utiliser la barre antibasculement avec
les tiroirs et les tablettes afin d'éviter le basculement du Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
rayonnage. croisillon.

VCOULEURS VOIR PAGE 1359 ! LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES. 1360



SYSTEM SR-MASTER

N

TIROIRS A EXTENSION FLEXIBLE

g:;gzigggrk Grey V fi‘?:;ossii,:ies“ v Dim. utile mm H fagade mm ?

M63C07501100F M 63C0750100 OF 1076x600x56 H 75 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M63C1000110 OF M 63 C100 0100 OF 1076x600x81 H 100 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M 63 C1250110 OF M 63 C125 0100 OF 1076x600x106 H 125 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M 63 C150 0110 OF M 63 C150 0100 OF 1076x600x131 H 150 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M63C20001100F M 63 C200 0100 OF 1076x600x181 H 200 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M 63 C2500110OF M 63 C25001000F 1076x600x231 H 250 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M63C30001100OF M63C3000100OF 1076x600x281 H 300 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

TIROIRS A EXTENSION TELESCOPIQUE

g:!%iéigél;rk Grey V Qf gl.osﬁi':ies* V Dim. utile mm H fagade mm ?
M63C07501100T M63C07501000T 1076x600x56 H 75 200 100%
M63C10001100T M 63 C10001000T 1076x600x81 H 100 200 100%
M 63C12501100T M 63 C12501000T 1076x600x106 H 125 200 100%
M63C15001100T M 63 C15001000T 1076x600x131 H 150 200 100%
M63C20001100T M63C20001000T 1076x600x181 H 200 200 100%
M63C25001100T M63C25001000T 1076x600x231 H 250 200 100%
M63C30001100T M63C30001000T 1076x600x281 H 300 200 100%

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

GAMME COULEURS PLASTIQUES ART.

KIT PLASTIQUES

POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES

M 60 PLS100 00 00 M1
M 60 PLS100 00 00 M2
M 60 PLS100 00 00 M3

A== MEDITERRANEAN BLUE
SKY BLUE

GLAMOUR RED

RED CARPET M 60 PLS100 00 00 M4
JUICY ORANGE M 60 PLS100 00 00 M5
SUNNY YELLOW M 60 PLS100 00 00 M6
FOREST GREEN M 60 PLS100 00 00 M7
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Storage Systems 64x36 EH

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' : . I —
Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ ¢ kg \

M 63 CO05701100F M 63 C0570100OF 1076x600 70 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' . : i —
Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ “ kg .

M63C05701100T M63C05701000T 1076x600 70 200 100%
*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

VCOULEURS VOIR PAGE 1359 1362



SYSTEM SR-MASTER

PANNEAU DE FOND FERMETURE A e PLATEAU SUPERIEUR
) CYLINDRE PANNEAU CENTRAL
PANNEAU PLATEAU SUPERIEUR POUR a @
LATERAL SERRURES

CROISILLON DE
RENFORCEMENT

PLATEAU

INFERIEUR POUR COTE
@ TABLETTE EXTRACTIBLE SERRURES

v Gamme de couleurs

X

GRIS VERT BLEU GRIS BLANC GRIS ROUGE RUBIS BLEU GENTIANE BLANC PUR GRIS ANTHRACITE BLEU CAPRI
RAL 7000 RAL 6011 RAL 5012 RAL 7035 RAL 9002 RAL 3003 RAL 5010 RAL 9010 RAL 7016 RAL 5019
01 02 04 08 JF G 34 35 39 48
COTES
@ ART. v Dim. mm 8 1377 51
M 03 F100 00 00 01 51x726x1000 H = =
M 03 F150 00 00 01 5172641500 H e B SR
M 03 F200 00 00 01 51x726x2000 H T . Panneau latéral =18 mm
M 03 F225 00 00 O1 S1x726x2250 H L I3 Utile travée = 1377 mm
O Montant = 51 mm
M 03 F250 00 00 01 51x726x2500 H N
M 03 F300 00 00 01 51x726x3000 H | |
¢ DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE
o ; B
< @ PANNEAU INFERIEUR @ PANNEAU SUPERIEUR
(a'd
E H COTES ART v Dim. mm H ART v Dim. mm H
L : X
O 1000 - - - -
§ 1500 - - - _
< 2000 M 03 W100 M0 20 00 1000 M 03 W100 M0 1000 1000
% 2250 M 03 W100M02000 1000 M 03 W125 M0 10 00 1250
=z 2500 M 03 W100M02000 1000 M 03 W150 MO 10 00 1500
& 3000 M 03 W100M02000 1000 M 03 W100 MO 10 00" 1000

*Pour une hauteur de 3000 mm, deux panneaux centraux
supérieurs sont nécessaires pour fermer le coté

—_
W
o
W



Storage Systems

78x36 EH

PLATEAU SUPERIEUR

@ ART.

M 73 PT46 00 10 00
CAPACITE DE CHARGE 250 kg

v Dim. mm

1377x724x46 H

PLATEAU SUPERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 73 PS46 00 10 00 1377x724x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

PLATEAU INFERIEUR POUR SERRURES

@ ART. v Dim. mm

M 73 PS46 10 10 00 1377x724x46 H
CAPACITE DE CHARGE 150 kg

TABLETTE REGLABLE

@ ART. v

M 73 PR25 00 00 01

Dim. mm

1371x631x60 H

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTEBREE CAPACITE DE

CHARGE 150 kg

TABLETTE REGLABLE A ENCOCHES

ART. v o

M 73 PR35 10 00 01 1377x721x35 H

NON POSITIONNABLE EN PRESENCE DE LA BARRE VERTEBREE
CAPACITE DE CHARGE 300 kg

BARRE ANTIBASCULEMENT

@ ART. H barre mm
M 00 V030 00 00 00 00 300
M 00 V050 00 00 00 00 500
M 00 V060 00 00 00 00 600
M 00 V070 00 00 00 00 700
M 00 V075 00 00 00 00 750
M 00 V090 00 00 00 00 900
M 00 V105 00 00 00 00 1050
M 00 V122 00 00 00 00 1225
M 00 V140 00 00 00 00 1400
M 00 V152 00 00 00 00 1525
M 00 V190 00 00 00 00 1900

Il faut impérativement utiliser la barre antibasculement avec

les tiroirs et les tablettes afin d'éviter le basculement du
rayonnage.

W COULEURS VOIR PAGE 1363

(V=@ FERMETURE A CYLINDRE (KEY)

ART.

M 73 V00O CO 00 00 00
M 73 V00O C100 00 00
M 73 V00O C2 00 00 00

COMPREND : 1 serrure & cylindre avec 2 clés, 1fil en acier avec gaine,
1T embout avant, T embout arriere

SERRURE A CLE
Fermeture a cylindre "CO" fournie de série.
Voir section Master page 31

=/~ 2\| FERMETURE A CODE NUMERIQUE (CODE)

@ ART.

M 73 VOOO E2 00 00 00 E ouverture/fermeture barre
M 73 VOOO T2 00 00 OO0 ouverture/fermeture barre + porte

numérotation différente
groupes de 160 numéros

numeérotation identique

ART. TELECOMMANDE

Module récepteur avec
télécommande

M 00 VRCO 00 00 00 00
M 00 VRCO 00 00 01 00

Telécommande supplémentaire

PANNEAUX DE FOND

@ ART. v Dim. mom

M 70 W100 PO 00 00 1427x1000 H
M 70 W150 PO 00 00 1427x1500 H
M 70 W200 PO 00 00 1427x2000 H
M 70 W225 PO 00 00 1427x2250 H
M 70 W250 PO 00 00 1427x2500 H
M70W300PO0O 0000 1427x3000 H

Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
panneau de fond.

PANNEAUX LATERAUX
@ ART. v bim.mm
M 03 W100 LO 00 00 18x725x1000 H
M 03 W125 LO 00 00 18x725x1250 H
M 03 W150 LO 00 00 18x725x1500 H

CROISILLONS DE RENFORCEMENT

@ ART. V

M 70 X150 00 00 00
M 70 X250 00 00 00

Toutes les 3 travées au moins, il faut impérativement utiliser une travée avec
croisillon.

Pour hauteur rayonnages

1500/2250
2500/3000

! LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES. 1364



SYSTEM SR-MASTER

N —

TIROIRS A EXTENSION FLEXIBLE

ngg\éiégrk Grey V fitR ;OSQIZEes* V Rl Sl usieele Sl ?

M73C0750110 OF M73C07501000F 1314x600x56 H 75 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M73C10001100F M73C100 0100 OF 1314x600x81 H 100 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M73C125 0110 OF M 73 C125 0100 OF 1314x600x106 H 125 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M73C1500110 OF M73C150 0100 OF 1314x600x131 H 150 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M73C20001100F M73C20001000OF 1314x600x181 H 200 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M73C25001100F M73C250 0100 OF 1314x600x231 H 250 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
M73C3000110 OF M73C30001000F 1314x600x281 H 300 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%

*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'/ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

TIROIRS A EXTENSION TELESCOPIQUE

g:!%iéigél;rk Grey V Qf gl.osﬁi':ies* V Dim. utile mm H fagade mm ?
M73C07501100T M73C07501000T 1314x600%56 H 75 200 100%
M73C10001100T M73C10001000T 1314x600x81 H 100 200 100%
M73C1250110 0T M73C1250100 OT 1314x600x106 H 125 200 100%
M73C15001100T M73C1500100 0T 1314x600x131 H 150 200 100%
M73C20001100T M73C20001000T 1314x600x181 H 200 200 100%
M73C25001100T M73C25001000T 1314x600x231 H 250 200 100%
M73C30001100T M73C30001000T 1314x600x281 H 300 200 100%

“ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

GAMME COULEURS PLASTIQUES ART.

KIT PLASTIQUES

POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES

M 70 PLS100 00 00 M1
M 70 PLS100 00 00 M2
M 70 PLS100 00 00 M3

A== MEDITERRANEAN BLUE
SKY BLUE

GLAMOUR RED

RED CARPET M 70 PLS100 00 00 M4
JUICY ORANGE M 70 PLS100 00 00 M5
SUNNY YELLOW M 70 PLS100 00 00 Mé
FOREST GREEN M 70 PLS1 00 00 00 M7

1365



Storage Systems 78x36 EH

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' A I —
Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ ¢ kg \

M73C0570110 OF M73C05701000OF 1314x600 70 50 - 75 - 100 100% - 96% - 92%
*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE LUN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

TABLETTE EXTRACTIBLE A EXTENSION TELESCOPIQUE

ART. AVEC kit ‘ ' ART. SANS ‘ ' : ! i —
Dim. utile mm H facade mm =
plastiques Dark Grey kit plastiques™ “ kg .

M73C05701100T M73C05701000T 1314x600 70 200 100%
*ASSOCIER A LA REFERENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUES DANS LE TABLEAU A GAUCHE

W COULEURS VOIR PAGE 1363 1366






Storage Systems

DARK GREY

MEDITERRANEAN
BLUE

KIT PLASTIQUES

FERMETURE A CYLINDRE

KIT PLASTIQUES
CODE NUMERIQUE

KIT PLASTIQUES

POUR PORTES COULISSANTES

GAMME COULEURS PLASTIQUES

A

N\

—
A
L’

i

=

1

MEDITERRANEAN BLUE
SKY BLUE
GLAMOUR RED
RED CARPET
JUICY ORANGE
SUNNY YELLOW

FOREST GREEN

GAMME COULEURS PLASTIQUES

ﬁ

(ARRA

MEDITERRANEAN BLUE
SKY BLUE
GLAMOUR RED
RED CARPET
JUICY ORANGE
SUNNY YELLOW

FOREST GREEN

GAMME COULEURS PLASTIQUES

(RRRN

ﬁ

MEDITERRANEAN BLUE
SKY BLUE
GLAMOUR RED
RED CARPET
JUICY ORANGE
SUNNY YELLOW

FOREST GREEN

8 couleurs pour les accessoires en plastique

SKY BLUE GLAMOUR RED JUICE
RED CARPET ORANGE

ART. pour une porte

M 00 PLSO 00 00 20 M1
M 00 PLSO 00 00 20 M2
M 00 PLSO 00 00 20 M3
M 00 PLSO 00 00 20 M4
M 00 PLSO 00 00 20 M5
M 00 PLSO 00 00 20 M6
M 00 PLSO 00 00 20 M7

ART. pour une porte

M 00 PLSO 00 00 21 M1
M 00 PLSO 00 00 21 M2
M 00 PLSO 00 00 21 M3
M 00 PLSO 00 00 21 M4
M 00 PLSO 00 00 21 MS
M 00 PLSO 00 00 21 Mé
M 00 PLSO 00 00 21 M7

ART. 2 PORTES
COULISSANTES

M 00 PLSO 00 00 S0 M1
M 00 PLSO 00 00 S0 M2
M 00 PLSO 00 00 50 M3
M 00 PLSO 00 00 50 M4
M 00 PLSO 00 00 50 M5
M 00 PLSO 00 00 50 Mé6
M 00 PLSO 00 00 50 M7

FOREST
GREEN

ART. pour deux portes

M 00 PLSO 00 00 30 M1
M 00 PLSO 00 00 30 M2
M 00 PLSO 00 00 30 M3
M 00 PLSO 00 00 30 M4
M 00 PLSO 00 00 30 M5
M 00 PLSO 00 00 30 M6
M 00 PLSO 00 00 30 M7

ART. pour deux portes

M 00 PLSO 00 00 31 M1
M 00 PLSO 00 00 31 M2
M 00 PLSO 00 00 31 M3
M 00 PLSO 00 00 31 M4
M 00 PLSO 00 00 31 M5
M 00 PLSO 00 00 31 M6
M 00 PLSO 00 00 31 M7

ART. 1PORTE
COULISSANTE

M 00 PLSO 00 00 40 M1
M 00 PLSO 00 00 40 M2
M 00 PLSO 00 00 40 M3
M 00 PLSO 00 00 40 M4
M 00 PLSO 00 00 40 M5
M 00 PLSO 00 00 40 M6
M 00 PLSO 00 00 40 M7
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SYSTEM SR-MASTER

Y PORTES BATTANTES A CYLINDRE

PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE - REVERSIBLE

H ENCOMBREMENT
PORTE mm**

600

700

TYPE DE FERMETURE

KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture & cylindre
KEY fermeture & cylindre
KEY fermeture & cylindre

Y
Y
Y
Y
f

KEY fermeture & cylindre

? C2

KEY fermeture & cylindre

ART. AVEC kit v
plastiques Dark Grey

M30P050C01000
M30P050C11000
M30P050C21000
M30P060C0O1000
M30P060C11000

M30P060C21000

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ENCOMBREMENT
PORTE mm**

850

1000

1500

2000

TYPE DE FERMETURE

KEY fermeture & cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre

KEY fermeture a cylindre

KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre

Y
Y
Y
Y
Y
Y
|
Y
Y
|

KEY fermeture a cylindre

? C2

KEY fermeture & cylindre

s bork crey
M30P075C01010
M30P075C11010
M30P075C21010
M30P090C01010
M30P090C11010
M30P090C21010
M30P140C01010
M30P140C11010
M30P140C21010
M30P190C01010
M30P190C11010

M30P190C21010

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

1369

dpoeer O
M30P0OS0CO00000
M30P050C10000
M30P050C20000
M30P060C0O0000
M30P060C10000

M30P060C20000

SR
M30P075C00010
M30P075C10010
M30P075C20010
M30P020C00010
M30P090C10010
M30P090C20010
M30P140C00010
M30P140C10010
M30P140C20010
M30P190C00010
M30P1920C10010

M30P190C20010



Storage Systems

IS
o
Oul

PORTES BATTANTES AVEC CODE NUMERIQUE

PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE - OUVERTURE UNIQUEMENT A DROITE

H ARMOIRE mm™*

600

700

BE
[[]
(o]

BE
[
Lol

TYPE DE FERMETURE

P5

CODE
code numeérique

P5

CODE
code numeérique

ART. AVEC kit v
plastiques Dark Grey

M30P0O50P51000

M30P060P51000

“*HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ARMOIRE mm™*

850
T 1000
i 1500

2000

TYPE DE FERMETURE

P5

CODE
code numérique

P5

CODE
code numerique

P5

CODE
code numérique

P5

CODE
code numerique

ART. AVEC kit v
plastiques Dark Grey

M30P0O75P51010
M30P0O90P51010
M30P140P51010

M30P190P51010

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

@ SERRURES VOIR PAGE 31

VCOULEURS VOIR PAGE 1363

ART. SANS
kit plastiques™ V

M30PO50P50000

M30PO50P50000

ART. SANS

kit plastiques” v
M30P0O75P50010
M30P0O90P50010

M30P140P50010

M30P190P50010

R=== *KIT PLASTIQUES VOIR PAGE 1368
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SYSTEM SR-MASTER

Y PORTES BATTANTES A CYLINDRE

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ENCOMBREMENT
PORTE mm**

850

1000

1500

2000

TYPE DE FERMETURE

? Co

KEY fermeture & cylindre
? KEY fermetczurv‘aI a cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre

KEY fermeture a cylindre

KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre

|
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

KEY fermeture a cylindre

? C2

KEY fermeture & cylindre

pssaves ok ey U
M40P075C01010
M40P075C11010
M40P075C21010
M40P090C01010
M40P090C11010
M40P090C21010
M40P140CO01010
M40P140C11010
M40P140C21010
M40P190C01010
M40P190C11010

M40P190C21010

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

Of «i

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ENCOMBREMENT

PORTE mm**

850

1000

1500

2000

TYPE DE FERMETURE

(1]2]5] P5

CODE
code numerique

P5

CODE
code numérique

P5
CODE
code numerique

PS5
CODE
code numérique

ART. AVEC kit v
plastiques Dark Grey

M40P0O75P51010
M40PO90P51010
M40P140P51010

M40P190P51010

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

1371

e
M40P075C00010
M40P0O75C10010
M40P075C20010
M40P0O90C0O0010
M40P090C10010
M40P090C20010
M40P140C00010
M40P140C10010
M40P140C20010
M40P190C00010
M40P190C10010

M40P190C20010

e PORTES BATTANTES AVEC CODE NUMERIQUE

ART. SANS

kit plastiques® v
M40OPO75P50010
M40PO90P50010

M40P140P50010

M40P190P50010



Storage Systems

Y PORTES BATTANTES A CYLINDRE

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ENCOMBREMENT
PORTE mm**

850

1000

1500

2000

TYPE DE FERMETURE

? Co

KEY fermeture & cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre

KEY fermeture a cylindre

KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre
KEY fermeture a cylindre

Y
Y
Y
f
f
f
?
'
'

KEY fermeture a cylindre

? C2

KEY fermeture & cylindre

ART. AVEC kit v
plastiques Dark Grey

M50P075C01010
M50P075C11010
MS50P075C21010
M50P090C01010
MS0P090C11010
M50P090C21010
MS50P140C01010
M50P140C11010
MS50P140C21010
MS0P190C01010
M50P190C11010

M50P190C21010

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

O w|

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ENCOMBREMENT

PORTE mm**

850

1000

1500

2000

TYPE DE FERMETURE

P5

CODE
code numérique

P5

CODE
code numerique

P5
CODE
code numérique

PS5
CODE
code numérique

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey

MS0PO75P51010
M50P090P51010
M50P140P51010

M50P190P51010

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

@ SERRURES VOIR PAGE 31

W COULEURS VOIR PAGE 1363

aposses
M50P075C00010
M50P075C10010
M50P075C20010
MS50P090C00010
M50P090C10010
M50P090C20010
M50P140C00010
M50P140C10010
M50P140C20010
M50P190C00010
MS50P190C10010

M50P190C20010

e PORTES BATTANTES AVEC CODE NUMERIQUE

ART. SANS

kit plastiques® v
MS50P0O75P50010
M50P0O90P50010

M50P140P50010

M50P190P50010

R=== *KIT PLASTIQUES VOIR PAGE 1368
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SYSTEM SR-MASTER

Y PORTES BATTANTES A CYLINDRE

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ENCOMBREMENT
PORTE mm**

850

. 1000

1500

2000

-~ ~ ~ ~ ~0 ~p ~O ~p ~0 ~p ~0

|

TYPE DE FERMETURE

Co

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Co

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Co

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Co

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey

M60P075C01010

M60P075C11010

M60P075C21010

M60P0O90C0O1010

M60P090C11010

M60P090C21010

M60P140C01010

M60P140C11010

M60P140C21010

M60P190C01010

M60P190C11010

M60P190C21010

“*HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

112
415

(o] K%

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ENCOMBREMENT

PORTE mm**

850

1000

1500

2000

TYPE DE FERMETURE

BE

P5

CODE
code numeérique

Lol

P5

CODE
code numeérique

B P5

CODE
code numeérique

P5

CODE
code numeérique

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey

M60PO75P51010

M60P0O90P51010

Mé60P140P51010

Mé60P190P51010

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

1373

dipemiones
M60P0O75C00010
M60P075C10010
M60P075C20010
M60P090C00010
M60P090C10010
Mé60P090C20010
Mé60P140C00010
M60P140C10010
M60P140C20010
M60P190C00010
M60P190C10010

M60P190C20010

PORTES BATTANTES AVEC CODE NUMERIQUE

ART. SANS

kit plastiques™ v
M60P0O75P50010
M60P0O90P50010

M60P140P50010

M60P190P50010



Storage Systems

Y PORTES BATTANTES A CYLINDRE

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ENCOMBREMENT
PORTE mm**

850

1000

1500

2000

TYPE DE FERMETURE

? KEY fermeture & cylindre

Cl

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Co

KEY fermeture & cylindre

Cl

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Co

KEY fermeture & cylindre

Cl

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Co

KEY fermeture & cylindre

Cl

KEY fermeture & cylindre

? C2

KEY fermeture & cylindre

-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~O0 ~0

ART. AVEC kit v
plastiques Dark Grey

M70P075C01010

M70P075C11010

M70P075C21010

M70P090C01010

M70P090C11010

M70P090C21010

M70P140C01010

M70P140C11010

M70P140C21010

M70P190C01010

M70P190C11010

M70P190C21010

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

112
415

O]«

DEUX PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ENCOMBREMENT
PORTE mm**

850

1000

1500

2000

TYPE DE FERMETURE

[ 1]2]5] PS

[2E]
- CODE
code numérique

PS
CODE
code numerique

P5
CODE
code numérique

P5
CODE
code numerique

ART. AVEC kit v

plastiques Dark Grey

M70P0O75P51010

M70P090P51010

M70P140P51010

M70P190P51010

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

@ SERRURES VOIR PAGE 31

W COULEURS VOIR PAGE 1363

dposioes
M70P075C00010
M70P075C10010
M70P075C20010
M70P090C00010
M70P090C10010
M70P090C20010
M70P140C00010
M70P140C10010
M70P140C20010
M70P190C00010
M70P190C10010

M70P190C20010

PORTES BATTANTES AVEC CODE NUMERIQUE

ART. SANS v
kit plastiques”

M70P075P50010
M70P0O90P50010
M70P140P50010

M70P190P50010

R=== *KIT PLASTIQUES VOIR PAGE 1368
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SYSTEM SR-MASTER

¥ DEUX PORTES COULISSANTES AVEC CYLINDRE

H ENCOMBREMENT PORTE mm**

850
(utile 750 mm)

1000
(utile 900 mm)

1500
(utile 1400 mm)

2000
(utile 1900 mm)

TYPE DE FERMETURE

-~

-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~0 ~ ~0 ~0

Y

16{0)

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Co

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Cco

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Cco

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

1377

ART. AVEC kit
plastiques Dark Grey

M 30 P0O75 C0 10 31

M 30 PO75 C110 31

M 30P075C210 31

M30P090C01031

M 30 PO90 C110 31

M 30 P090 C210 31

M 30P140 CO 10 31

M 30 P140 C110 31

M 30 P140 C210 31

M 30 P190 C0 10 31

M 30 P190 C110 31

M 30 P190 C210 31

ART. SANS
kit plastiques™

M 30 PO75 CO 00 31

M 30 PO75 C100 31

M 30 PO75 C2 00 31

M 30 PO90 CO 00 31

M 30 PO90 C100 31

M 30 P090 C2 00 31

M 30 P140 CO 00 31

M 30 P140 C1 00 31

M 30 P140 C2 00 31

M 30 P190 CO 00 31

M 30 P190 C1 00 31

M 30 P190 C2 00 31



H ENCOMBREMENT PORTE mm**

850
(utile 750 mm)

1000
(utile 900 mm)

1500
(utile 1400 mm)

2000
(utile 1900 mm)

)

-~ ¢ 4 ¢ ~ ~ ~o ~ ~© ~®

f

TYPE DE FERMETURE

16{0)

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

16{0)

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Cco

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

Cco

KEY fermeture & cylindre

Ci

KEY fermeture & cylindre

C2

KEY fermeture & cylindre

**HAUTEUR COMPRENANT LES PLATEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR

@ SERRURES VOIR PAGE 31

W COULEURS VOIR PAGE 1363

ART. AVEC kit
plastiques Dark Grey

M 50 PO75 CO 10 31

M 50 PO75 C110 31

M 50 P0O75 C2 10 31

M 50 P0O90 CO 10 31

M 50 PO90 C110 31

M 50 P0O90 C2 10 31

M 50 P140 CO 10 31

M 50 P140 C110 31

M 50 P140 C2 10 31

M 50 P190 CO 10 31

M 50 P190 C110 31

M 50 P190 C2 10 31

ART. SANS
kit plastiques™

M 50 PO75 CO 00 31

M 50 PO75 C1 00 31

M 50 PO75 C2 00 31

M 50 PO90 CO 00 31

M 50 PO90 C1 00 31

M 50 PO90 C2 00 31

M 50 P140 CO 00 31

M 50 P140 C1 00 31

M 50 P140 C2 00 31

M 50 P190 CO 00 31

M 50 P190 C1 00 31

M 50 P190 C2 00 31

=== *KIT PLASTIQUES VOIR PAGE 1368

v
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SYSTEM SR-MASTER

Y RIDEAUX AVEC CYLINDRE 36 EH

|l

H RAYONNAGE mm TYPE DE FERMETURE ART. * v

? Co M305150C00000

Ly ? Ci M 30 S150 C100 00
(utile 1400 mm)

! C2 M30$150 C20000

¢ Co M305200C00000

e ? Ci M 305200 C10000
(utile 1900 mm)

? C2 M305200C20000

*Rideaux et poignée fournis exclusivement en gris

Y RIDEAUX AVEC CYLINDRE 54 EH

|l

H RAYONNAGE mm TYPE DE FERMETURE ART. * v

¢ Co M50 150 C0 0000

Ly ? Ci M 50 150 C100 00
(utile 1400 mm)

4 C2 M50 S150 C20000

? co M50$200C00000

e ? Ci M50 $200C10000
(utile 1900 mm)

4 C2 M505200 C20000

"Rideaux et poignée fournis exclusivement en gris

LES RIDEAUX SONT AUSSI COMPATIBLES ET UTILISABLES SUR LES ARMOIRES SERIE MASTER
VOIR PAGE 30

1379
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Storage Systems

¥ RIDEAUX AVEC CYLINDRE 64 EH

|l

H RAYONNAGE mm TYPE DE FERMETURE ART. * v

4 co M 60150 C0 0000

B 4 Ci M 60 S150 C100 00
(utile 1400 mm)

4 Cc2 M60 $150 C200 00

4 co M 605200C00000

2000 4 C M 605200 C10000
(utile 1900 mm)

! C2 M 605200 C20000

*Rideaux et poignée fournis exclusivement en gris

Y RIDEAUX AVEC CYLINDRE 78 EH

|l

H RAYONNAGE mm TYPE DE FERMETURE ART. * v

¢ co M70 150 CO 00 00

1500 ¢ C M 70 $150 C100 00
(utile 1400 mm)

¢ C2 M70 150 C20000

¢ co M705200C00000

2000 ¢ Ci M70 5200 C10000
(utile 1900 mm)

¢ C2 M70$200C20000

*Rideaux et poignée fournis exclusivement en gris
PORTE PORTE
RIDEAU i BATTANTE COULISSANTE

VCOULEURS VOIR PAGE 1363 1380



ACCESSOIRES

OO RO REEE

FERMETURES ENTRE LES TABLETTES 27 EH

ART. V Hmm

51x471x20 H

M 02 CPOO 00 00 00

FERMETURES LATERALES 27 EH

ART. v Dim. mm
M 02 CL1500 00 00 567x150 H
M 02 CL20 00 00 00 567x200 H
M 02 CL25 00 00 00 567x250 H

POUR RAYONNAGE PROFONDEUR 573 mm

SEPARATEURS 27 EH

ART. v mm
M 02 SE10 00 00 00 100
M 02 SE15 00 00 00 150
M 02 SE20 00 00 00 200

POUR RAYONNAGE PROFONDEUR 573 mm

27 EH - 36 EH

FERMETURES ENTRE LES TABLETTES 36 EH

ART. V Hmm

M 03 CP0OO 00 00 00 51x624x20 H

FERMETURES LATERALES 36 EH

ART. v Dimn. mm
M 03 CL15 00 00 00 720x150 H
M 03 CL20 00 00 00 720x200 H
M 03 CL25 00 00 00 720x250 H

POUR RAYONNAGE PROFONDEUR 726 mm

SEPARATEURS 36 EH

ART. \/ 4 Hmm
M 03 SE10 00 00 00 100
M 03 SE15 00 00 00 150
M 03 SE20 00 00 00 200

POUR RAYONNAGE PROFONDEUR 726 mm




PORTE-DESSINS

ART. Dim. mm
C MV 15 005 332x210 H DIN A4
C MV 15 006 218x148 H DIN A5

COULEUR NOIR RAL 9005

_.-"’..'.-.—'—-'
//f”_
SUPPORT AIMANTE
ART. Longueur mm
F ST 9997 00 00 1000

AVEC ETIQUETTE ET CELLOPHANE

ETIQUETTE ET CELLOPHANE DE RECHANGE
ART. nbre pieces
R FST 0007 00 100

PLATEAU DE COUVERTURE EN MULTIPLEX
DISPONIBLE SUR DEMANDE

PIECES DE RECHANGE - FIXATION

SERRURE DE RECHANGE

CLE DE RECHANGE

PASSE-PARTOUT

ART. M 00 CSRO 8800 00 00 ART. M 00 CFOO 0000 00 00 ART. M 00 PF.. 0000 00 00
Serrure de rechange avec 2 clés " Toujours spécifier le numéro Disponible en 23 séries, avec numérotation de F 01 & F 23.
présent sur la serrure &
cylindre pour laquelle la clé Passe-partout série F 01 ART. M 00 PFO100 00 00 00
doit étre remplacée Passe-partout série F 02 ART. M 00 PFO2 00 00 00 00
Passe-partout série F .. ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

KIT DE FIXATION DE RECHANGE POUR UN COTE

ART. F SR 8999 00 99

Kit de fixation comprenant 2 vis d'expansion en acier

M10x20 mm pour sols en béton non fissuré d'une classe
supérieure ou égale & C20/25. :

Traction de la cheville conseillée : 53 kN
Diametre de la cheville : 10 mm

@ FIXATION MURALE OU AU SOL OBLIGATOIRE

POIGNEE DE RECHANGE
ART. M 00 PLSO 0000 22 MO

Poigneée de rechange pour portes
disponible en Dark Grey:.

AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE

_ 1382




MATERIAL DE COMPARTIMENTATION

VOIR PAGE 107

VOIR PAGE 135

VOIR PAGE 189

VOIR PAGE 211

VOIR PAGE 237

VOIR PAGE 259

VOIR PAGE 281
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SYSTEM SR-MASTER V3

PANNEAU

PLATEAU SUPERIEUR ( 5

N

PANNEAU

FERMETURE A
CYLINDRE +
BARRE

@

)—-

LATERAL

1Y
rd

v Gamme de couleurs

GRIS VERT BLEU GRIS

RAL 7000 RAL 601 RAL 5012 RAL 7035
01 .02 04 .08
COTES
@ ART. v Dim. mm

M 03 F200 00 00 01 51x726x2000 H

M 03 F250 00 00 01
DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE

51x726x2500 H

PANNEAUX LATERAUX
@ ART. v Dim. mm
M 03 W100 LO 00 00 23x725x1000 H
M 03 W125 LO 00 00 23x725x1250 H
M 03 W150 LO 00 00 23x725x1500 H

PANNEAUX DE FOND

@ ART. v Bim. mm
M 30 W200 PO 0000 2000 H
M 30 W250 PO 00 00 2500 H

1385

PLATEAU INFERIEUR

BLANC GRIS

RAL 9002

JF

e COTE AVEC TROU

POUR SERRURE

ROUGERUBIS ~ BLEUGENTIANE ~ BLANCPUR  GRIS ANTHRACITE
RAL 3003 RAL 5010 RAL 9010 RAL 7016
1G B4 35 .39

COTES AVEC TROU POUR SERRURE

@ ART. V

M 03 F200 10 00 01
M 03 F250 10 00 01
DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE

Dim. mm

51x726x2000 H
51x726x2500 H

PLATEAU SUPERIEUR

@ ART. V

M 33 PV46 00 00 00

Dim. mm

663x726x46 H

PLATEAU INFERIEUR

@ ART. V

M 33 PV46 10 00 00

Dim. mm

663x726x46 H

ANTIBASCULEMENT

BLEU CAPRI
RAL 5019

48



36x36 EH

Storage Systems

FERMETURE A CYLINDRE (KEY) + BARRE ANTIBASCULEMENT

@ ART.

M 33VV00 C0 0000 00
M 33 VV00 C100 00 00
M 33VV00 C2 0000 00

type de fermeture

SERRURE A CLE

Fermeture a cylindre "CO" fournie de série.
Version "C1" ou "C2" sur demande.

Voir section Master page 31

NUMEROTATION DIFFERENTE
PER GROUPES DE 160 NUMEROS

AVEC NUMEROTATION IDENTIQUE

COMPREND : 1 serrure & cylindre avec 2 clés, barre antibasculement, accessoires en
acier

TIROIRS VERTICAUX A UN COTE

;Q7|1?5T.mm ! v stg.mm ’ v Houteumrr;ogade Lqrg:L:;unle
F SR 3110 00 FSR331000 100 68 400
F SR 311500 FSR 331500 125 93 400
FSR 312000 FSR332000 150 8 400
F SR 312500 FSR332500 175 143 400
FSR313000 FSR333000 200 168 400
F SR 313500 FSR333500 225 193 400
FSR314000 FSR334000 250 212 400
Hauteur utile mm 1715 2215

Profondeur utile mm 620 620

Hauteur fagade mm 1900 2400

Pour hauteur rayonnage mm 2000 2500

TIROIRS VERTICAUX A DEUX COTES

f;?ST.mm ! v ;zQzF]TSI'.mm ’ v Houteumrr;ogade Lqrg;L;:ut|Ie
FSR361000 FSR381000 150 68+68 400
F SR361500 F SR381500 175 68+93 400
FSR362000 FSR382000 200 93+93 400
FSR362500 FSR382500 200 68+118 400
FSR363000 FSR383000 225 93+118 400
FSR363500 FSR383500 225 68+143 400
FSR364000 FSR384000 250 118+118 400
FSR364500 FSR384500 250 93+143 400
FSR365000 FSR385000 250 68+168 400
Hauteur utile mm 1715 2215

Profondeur utile mm 620 620

Hauteur fagade mm 1900 2400

Pour hauteur rayonnage mm 2000 2500

} 650 mm (36 Eh) | f 650 mm (36 Eh) , 650 mm (36 Eh)
j50 | 250 mm | 250 mm 200 mm [ 225 mm | 225 mm 50 [0 | ms | ws
I L]0 IR
VCOULEURS VOIR PAGE 1385 ! LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES. 1386



SYSTEM SR-MASTER V4

3 ) PANNEAU DE FOND

PLATEAU SUPERIEUR ( 5

b —

.
o

: : N
o

o
o

@ FERMETURE A

CYLINDRE +
BARRE
ANTIBASCULEMENT

PANNEAU
LATERAL

@O s /§

R
—

PLATEAU INFERIEUR

COTE AVEC TROU
POUR SERRURE

v Gamme de couleurs

GRIS VERT BLEU GRIS

BLANC GRIS ROUGERUBIS ~ BLEUGENTIANE ~ BLANCPUR  GRIS ANTHRACITE  BLEU CAPRI
RAL 7000 RAL 60TI RAL 5012 RAL 7035 RAL 9002 RAL 3003 RAL 5010 RAL 9010 RAL 7016 RAL 5019
01 .02 04 .08 F 1G 34 .35 .39 48
COTES COTES AVEC TROU POUR SERRURE

@ ART.

M 03 F200 00 00 01
M 03 F250 00 00 01
DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE

v Dim. mm

51x726x2000 H
51x726x2500 H

PANNEAUX LATERAUX
@ ART. v bim.mm
M 03 W100 LO 00 00 23x725x1000 H
M 03 W125LO 00 00 23x725x1250 H
M 03 W150 LO 00 00 23x725x1500 H

PANNEAUX DE FOND

@ ART. v pim. mm

M50 W200P0 0000
MS0W250P0 0000

1019x2000 H
1019x2500 H

1387

@ ART.

M 03 F200 10 00 01
M 03 F250 10 00 01
DOTES DE BOUCHONS DE FERMETURE

v Dim. mm

51x726x2000 H
51x726x2500 H

PLATEAU SUPERIEUR

@ ART. v pim. mm

M 53 PV46 00 00 00 969x726x46 H

PLATEAU INFERIEUR

@ ART. v pim. mm

M 53 PV46 10 00 00 969x726x46 H



S54x36 EH

Storage Systems

FERMETURE A CYLINDRE (KEY) + BARRE ANTIBASCULEMENT

@ ART. type de fermeture

M 53 VVO0 C0O 0000 00 NUMEROTATION DIFFERENTE
M 53 VVOO C100 00 00 PER GROUPES DE 160 NUMEROS
M 53 VV00 C2 0000 00 AVEC NUMEROTATION IDENTIQUE

SERRURE A CLE

Fermeture a cylindre "CO" fournie de série.
Version "C1" ou "C2" sur demande.

Voir section Master page 31

COMPREND : 1 serrure & cylindre avec 2 clés, 1fil en acier avec gaine,
Tembout avant, 1 embout arriere

TIROIRS VERTICAUX A UN COTE

TIROIRS VERTICAUX A DEUX COTE

ART. ART. Hauteur facade Largeur utile
1715 mm H v 2215 mmH v mm mm
F SR3110 00 FSR331000 100 68 400
F SR311500 FSR 331500 125 93 400
FSR 312000 FSR332000 150 18 400
F SR 312500 FSR332500 175 143 400
FSR 313000 FSR333000 200 168 400
F SR 313500 FSR333500 225 193 400
FSR314000 FSR334000 250 212 400

Hauteur utile mm 1715

Profondeur utile mm 620

Hauteur facade mm 1900

Pour hauteur rayonnage mm 2000

?7?51-.mm ! ,2A2F12'5I'.mm ’ HOUteumrn:OQQde LQrg;L;:utlle
FSR361000 FSR381000 150 68+68 400
F SR361500 F SR381500 175 68+93 400
FSR362000 FSR382000 200 93+93 400
FSR362500 FSR382500 200 68+118 400
FSR363000 FSR383000 225 93+118 400
FSR363500 FSR383500 225 68+143 400
FSR364000 FSR384000 250 T18+T18 400
FSR 364500 FSR 384500 250 93+143 400
FSR365000 FSR385000 250 68+168 400
Hauteur utile mm 715

Profondeur utile mm 620

Hauteur fagade mm 1900

Pour hauteur rayonnage mm 2000

950 mm (54 Eh) | | 950 mm (54 En) | | 950 mm (54 Eh)

W COULEURS VOIR PAGE 1387 1388
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TIROIR A UN COTE

TIROIR A DEUX COTES

PORTE-OUTILS

(©) pr.

pour largeur utile
tiroirs verticaux mm

nbre Largeur Profondeur
logements mm mm

@
max. mm

cone

bride @
max. mm

pour
outil

68

56

597

63 50

ISO 40

F CN 3210 00 01
F CN 3220 00 01
F CN 3230 00 01
F CN 3240 00 01
F CN 3250 00 01
F CN 3260 00 01
F CN 3270 00 01

93

75

597

63

82

ISO 45

m8

84

597

98 80

ISO 50

m8

100

597

n2 80

ISO 50

n8

84

623

98 80

ISO 50

143

120

597

130 89

ISO 55

168

140

597

109

160

ISO 60

PANNEAU PERFORE

Dim. mm

ART.

620x500 H

F SR 4210 00 01

620x1715 H

F SR 4215 00 01
F SR 4225 00 01

620x2215 H
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SN
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= . .
glg = ANNEAUX DE SECURITE
==
‘yvlg — @ ART pour outils nbre max. anneaux nbre d'unités par
ng} = . @ max. mm pour traverse perforée anneau
== @ F CN 3105 00 99 5 1 3
NSNS F CN 3110 00 99 27 2 4
| — =
Fl»vg = F CN 3115 00 99 35 9 5
T LSS F CN 3120 00 99 48 8 6
NG
'\/' \v F CN 3125 00 99 60 6 7
N i g F CN 3130 00 99 73 6 8
S5 “~=’\;| F CN 3135 00 99 8 5 5
S F CN 3140 00 99 98 4 0
F CN 3145 00 99 10 4 -
F CN 3150 00 99 123 4 2
/ F CN 3155 00 99 135 3 13

SCHEMA TECHNIQUE DES ANNEAUX DE SECURITE DANS LES TIROIRS VERTICAUX

A UN COTE

ART. largeur fagade tiroir 5 fntinm(A) & :nurgl(B)
F CN 3115 00 99 100 35 55
F CN 3110 00 99 100 27 68
F CN 3125 00 99 125 60 80
F CN 3120 00 99 125 48 93
F CN 3135 00 99 150 85 105
F CN 3130 00 99 150 73 18
F CN 3145 00 99 175 110 130
F CN 3140 00 99 175 98 143
F CN 3155 00 99 200 135 155
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A DEUX COTES GAUCHE

@ ART.

F CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

MM M M M M M M M M M M M M Tm Tm m

A DEUX COTES DROIT

@ ART.

F CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

3115 00 99
3115 00 99
3110 00 99
3115 00 99
3115 00 99
3110 00 99
3110 00 99
3125 00 99
3125 00 99
3120 00 99
3125 00 99
3125 00 99
3120 00 99
3120 00 99
3135 00 99
3135 00 99
3130 00 99

3115 00 99
3110 00 99
3110 00 99
3125 00 99
3120 00 99
3125 00 99
3120 00 99
3125 00 99
3120 00 99
3120 00 99
3135 00 99
3130 00 99
3135 00 99
3130 00 99
3135 00 99
3130 00 99
3130 00 99

largeur fagade tiroir

150
150
150
175
175
175
175
200
200
200
225
225
225
225
250
250
250

largeur fagade tiroir

150
150
150
175
175
175
175
200
200
200
225
225
225
225
250
250
250

outil
@ mm (A)

35
35
27
35
35
27
27
60
60
48
60
60
48
48
85
85
73

outil
@ mm (A)

35
27
27
60
48
60
48
60
48
48
85
73
85
73
85
73
73

outil
@ mm (B)

55
55
68
55
55
68
68
80
80
93
80
80
93
93
105
105
n8

outil
@ mm (B)

55

68

68

80

93

80

93

80

93

93
105
m8
105
m8
105
m8
n8
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AYONNAGE

A

A TABLETTES
EXTRACTIBLES  POUR

MARCHANDISES
LOURDES, IDEAL POUR

LE PRELEVEMENT

PAR PONT ROULANT |




Avec l'aimable autorisation de Vimar S.p.A.




Avec l'aimable autorisation de Meccanostampi S.r.l

v

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gréce a ses tablettes extractibles, le rayonnage F AR
est particulierement adapté au stockage de matériel
trés lourd (moules, moteurs, etc.) manutentionnable, en
toute securité, en utilisant un pont roulant et un chariot
élévateur. Les tablettes peuvent étre & extension simple
ou télescopique, avec une capacité de charge variable
entre 800 & 1000 kg.




COTES DU RAYONNAGE PORTES COULISSANTES

En profilé dacier, ils présentent des deux Elles sont réalisées en tdle dacier
codtés des encoches au pas de 50 mm. spécifiquement  profilée  pour en
Les deux montants sont reliés entre eux par garantir la solidité.

deux traverses horizontales et un croisillon, et Les portes servent & protéger la
forment ainsi un coté robuste. Les cotés sont marchandise des chocs et de la
munis de plaques en acier pour la fixation au poussiére. Chaque paire de portes
sol. coulissantes couvre deux travées du

rayonnage et dispose d'une serrure a
cylindre avec deux clés.

PANNEAUX LATERAUX ET DE FOND

Les panneaux latéraux et de fond sont fixés
avec des vis d la structure et, utilisés ensemble,
peuvent former des compartiments fermés.
De plus, les panneaux de fond excluent le
montage des croisillons.
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DISPOSITIF D'OUVERTURE INDEPENDANTE
DES TABLETTES EXTRACTIBLES

Pour des motifs de sécurité, l'ouverture indépendante des tablettes
extractibles est obligatoire. Le dispositif est constitué d'une barre &
monter sur le cété (une par travée) avec un crochet & appliquer &
chaqgue tablette extractible. Le fait de n'ouvrir qu'une seule tablette
extractible d la fois permet d'éviter de dangereux déplacements de
charges en porte-a-faux et donc le risque de basculement de la
structure.

CROCHET DE BLOCAGE DE
LA TABLETTE EXTRACTIBLE

Un crochet placé a lavant du cété permet de bloquer
la tablette en ouverture et en fermeture. Dans la phase
d'ouverture, le blocage de la tablette permet de prélever
du matériel en toute sécurité.

Crochet de blocage des
tablettes simples

Crochet de blocage des
tablettes télescopiques



Storage Systems

PLAQUE D'APPUI AU SOL

La plaque d'appui permet de distribuer la
pression exercée sur le sol par le cété. Une fiche
technique fournie par FAMI permet de vérifier que
le sol sur lequel le rayonnage doit étre monté est
parfaitement adapté.

La plagque d'appui est pourvue d'un trou qui permet
d'effectuer I'ancrage au sol au moyen de chevilles
de fixation fournies de série. Cette opération est
nécessaire pour garantir la sécurité du rayonnage.

traction de la cheville conseillée 11,65 Kn
diamétre cheville @16 mm
diametre du trou du béton @16 mm
profondeur minimale du trou h 115 mm
profondeur minimale de pose N om 95 Mm
épaisseur max. fixable t,, 25 mm
couple de serrage max T__125Nm

inst

Epaisseur min. du sol

relative & la fixation de la cheville * H:160 mm

Distance min. de la cheville

du bord du sol B 175 mm
zone d'influence de la cheville ** A:112,5 mm
Distance min. du montant

C:75mm

du bord du sol

* Il est impératif de vérifier que le sol
sur lequel est posé le rayonnage est
en mesure de supporter la pression
et la valeur de poingonnement
exercée par le rayonnage et la
traction exercée par la cheville.

La zone ne doit subir l'action
d'aucune autre force.

b 4

bord du sol

7tllx

*x

ht

zone d'influence de la cheville

COMBINAISON DES COLORIS STANDARD

gris RAL 7000

5000

1000

k 9 800
300

250

200

vert RAL 6011 bleu RAL 5012

Capacité de charge de chaque travée

Capacité de charge de la tablette extractible & extension
télescopique

Capacité de charge de la tablette extractible & extension simple

Capacité de charge du plateau superiéur pour une profondeur
de 900 mm

Capacité de charge du plateau superiéur pour une profondeur
de 1100 mm

Capacité de charge du plateau superiéur pour une profondeur
de 1300 mm
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TABLETTES A EXTENSION SIMPLE

Vue de face du rayonnage Vue latérale du rayonnage

mim

Y| PROFONDEUR DU RAYONNAGE 900, TI00, 1300
N UTiLE TRAVEE 1250
LONGUEUR D'EXTENSION 600, 750, 900
IE0 LARGEUR COTES 100

I3 HAUTEUR RAYONNAGE 1510, 2010, 2210, 2510, 3010
I PLATEAU SUPERIEUR 50

PAS REGLABLE 50

Ii0|  TABLETTES EXTRACTIBLES 58

I HAUTEUR MINIMALE DU SOL 185

DISTANCE MINIMALE ENTRE LES TABLETTES 300

B ESPACE MINIMAL ENTRE LES TABLETTES 225

“ PLAQUE POUR COTE 120

IS DISTANCE MIN. DU PLATEAU SUPERIEUR 175

Y eNCOMBREMENT 60

- EPAISSEUR TOLE MONTANT 3

Avec |'aimable autorisation de Vimar S.p.A.
-
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Avec l'aimable autorisation de Vimar S.p.A.

Storage Systems

Vue de face du rayonnage

PROFONDEUR DU RAYONNAGE

UTILE TRAVEE

LONGUEUR D'EXTENSION

LARGEUR COTES

HAUTEUR RAYONNAGE

PLATEAU SUPERIEUR

PAS REGLABLE

TABLETTES EXTRACTIBLES

HAUTEUR MINIMALE DU SOL

DISTANCE MINIMALE ENTRE LES TABLETTES
ESPACE MINIMAL ENTRE LES TABLETTES
PLAQUE POUR COTE

DISTANCE MIN. DU PLATEAU SUPERIEUR
HAUTEUR GLISSIERE

LARGEUR GLISSIERE

ENCOMBREMENT

EPAISSEUR TOLE MONTANT

_|=lo[vlol=[z|-|-]=[o[~|n[o]o]=]>]

Vue latérale du rayonnage

mim

900, 1100, 1300
850,1050,1250
770, 970, 170
100

1510, 2010, 2210, 2510, 3010
50

50

107

285

300

190

120

50

80

100

60

-l

1400



001



S
b

1402



SYSTEM F AR

5
O CROISILLON

PLATEAU SUPERIEUR

TABLETTE A EXTENSION X . . - nfHH
SIMPLE e . —— | £ 1111 S I ¥ 10k @
I - T i X ll|l| CROCHET DE

BLOCAGE

TABLETTE A EXTENSION ol . . (1R | ifff
TELESCOPIQUE ° ; . : o (11—

COTES

4 ) BARRES ENTRETOISES POUR

TABLETTES A EXTENSION 3 ) BARRES ENTRETOISES POUR
TELESCOPIQUES TABLETTES A EXTENSION SIMPLE
Gamme de Y
RAL 5012 RAL 7000 RAL 6011
couleurs v 04 01 02

ACIER

@ TABLETTE A EXTENSION  TABLETTE A EXTENSION
TELESCOPIQUE, VOIR SIMPLE, VOIR
PAGE 1406 PAGE 1409

! LES CAPACITES DE CHARGE SONT NETTES ET SE REFERENT A DES CHARGES UNIFORMEMENT REPARTIES.
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COTES
@ ART. v H cotés mm Profondeur mm
F AR 2050 00 1510
F AR 2060 00 2010
F AR 2070 00 2210 900
F AR 2080 00 2510
F AR 2090 00 3010
F AR 2100 00 1510
F AR 2110 00 2010
F AR 2120 00 2210 1100
F AR 2130 00 2510
F AR 2140 00 3010
F AR 2150 00 1510
F AR 2160 00 2010
F AR 2170 00 2210 1300
F AR 2180 00 2510
F AR 2190 00 3010

Cotés fournis démontés.
Matériel de fixation comprenant 2 vis & expansion en acier M16x140 fourni de
série.

PLATEAUX SUPERIEURS
@ ART. v dim. mm

F AR 4020 00 300 850x900%50 H
F AR 4030 00 250 850x1100x50 H
F AR 4040 00 200 850x1300x50 H
F AR 4120 00 300 1050x900%50 H
F AR 4130 00 250 1050%1100%50 H
F AR 4140 00 200 1050x1300%50 H
F AR 4220 00 300 1250x900x50 H
F AR 4230 00 250 1250x1100%50 H
F AR 4240 00 200 1250x1300%50 H

BARRES ENTRETOISES POUR TABLETTES A

EXTENSION SIMPLE
@ ART. v Utile travée mm
F AR1040 00 1250

Il faut 2 barres par travée

BARRES ENTRETOISES POUR TABLETTES A

EXTENSION TELESCOPIQUES
@ ART. v Utile travee mm
F AR 1010 00 850
F AR1020 00 1050
F AR 1030 00 1250

Il faut 2 barres par travée

CAPACITE DE CHARGE
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CROISILLONS

@ ART. v H cotés mm Utile travée mm

F AR 1850 00 1510
F AR 1860 00 2010
F AR 1870 00 2210 850
F AR 1880 00 2510
F AR 1890 00 3010
F AR 1900 00 1510
F AR 1910 00 2010
F AR 1920 00 2210 1050
F AR 1930 00 2510
F AR 1940 00 3010
F AR 1950 00 1510 Toutes les 2 travées au moins, il faut
impérativement monter un croisillon
F AR 1960 00 2010
F AR 1970 00 2210 1250 / \/
F AR 1980 00 2510 /\ /\
F AR 1990 00 3010
BARRE
@ ART. v H cotés mm
F AR 1100 00 1510
F AR 1110 00 2010
F AR 1120 00 2210
F AR 1130 00 2510
F AR 1140 00 3010
CROCHET DE BLOCAGE

o

Le crochet est fourni de série avec le tablette
extractible.

Ouverture indépendante

Le dispositif d'ouverture indépendante des tablettes extractibles doit étre appliqué au rayonnage série
« AR ». Ce dispositif permet d'extraire une seule tablette extractible & la fois et se compose d'une barre
de la méme hauteur que le coté et de crochets de blocage qui doivent étre fixés avec une vis sur la barre
au niveau des tablettes extractibles. Il faut une barre par travée et un crochet par tablette extractible (le
crochet est fourni de série avec la tablette extractible).
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Gamme de

couleurs v

ACIER

LARGEUR TRAVEE 850 mm
i .
e v Uti ?n trrnove
F AR 7400 00 850
F AR 7410 00 850
F AR 7420 00 850
LARGEUR TRAVEE 1050 mm
e v Utilen::;uvée
F AR 7500 00 1050
F AR 7510 00 1050
F AR 7520 00 1050
LARGEUR TRAVEE 1250 mm
o v Utilen::;uvée
F AR 7600 00 1250
F AR 7610 00 1250
F AR 7620 00 1250
@ CAPACITE
DE CHARGE

1000 kg

les capacités de charge
sont nettes et se réferent o
des charges uniformément
réparties.

Les tablettes extractibles sont
fournies avec I'étiquette de

capacité de charge

RAL 7000

01

Profondeur
rayonnage mm

900
oo
1300

Profondeur
rayonnage mm

900

100
1300

Profondeur

RAL 60T

02

TABLETTES A EXTENSION TELESCOPIQUE AVEC 3 BORDS

Largeur utile de la
tablette mm

805
805
805

Largeur utile de la
tablette mm

1005

1005
1005

Largeur utile de la

RAL 5012

04

Profondeur utile de
la tablette mm

845
1045
1245

Profondeur utile de
la tablette mm

845

1045
1245

Profondeur utile de

Longueur
d'extension mm

770
970
170

Longueur
d'extension mm

770

970
170

Longueur

rayonnage mm tablette mm la tablette mm d'extension mm
900 1205 845 770
1100 1205 1045 970
1300 1205 1245 170
LARGEUR
850 mm 1050 mm 1250 mm -
s = e TRAVEE
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Conmece S EEEE

cou |eU rs RAL 7000 RAL 60T RAL 5012

ACIER 01 02 04

° TABLETTES A EXTENSION TELESCOPIQUE AVEC 4 BORDS

LARGEUR TRAVEE 850 mm
Utile trave Profondeur Largeur utile dela  Profondeur utile de Longueur
ART. V mm rayonnage mm tablette mm la tablette mm d'extension mm
F AR 7450 00 850 900 805 845 770
F AR 7460 00 850 1100 805 1045 970
F AR 7470 00 850 1300 805 1245 n70
LARGEUR TRAVEE 1050 mm
Utile travée Profondeur Largeur utile de la  Profondeur utile de Longueur
ART. v mm rayonnage mm tablette mm la tablette mm d'extension mm
F AR 7550 00 1050 900 1005 845 770
F AR 7560 00 1050 1100 1005 1045 970
F AR 7570 00 1050 1300 1005 1245 n70
LARGEUR TRAVEE 1250 mm
Utile travee Profondeur Largeur utile de la  Profondeur utile de Longueur
ART. V mm rayonnage mm tablette mm la tablette mm d'extension mm
F AR 7650 00 1250 900 1205 845 770
F AR 7660 00 1250 17100 1205 1045 970
F AR 7670 00 1250 1300 1205 1245 1170
@ CAPACITE
DE CHARGE
1000 kg
les capacités de charge
sont nettes et se réferent a
LARGEUR des charges uniformément
TRAVEE 850 mm 1050 mm 1250 mm réporties
— L — —

Les tablettes extractibles sont
fournies avec I'étiquette de
capacité de charge
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Gamme de -
couleurs v BAL 7000
ACIER 01

RAL 601

02

RAL 5012

O4

° TABLETTES A EXTENSION TELESCOPIQUE AVEC 4 BORDS ET REVETEMENT EN MULTIPLEX

LARGEUR TRAVEE 850 mm
Utile travée
ART. v i
F AR 7450 01 850
F AR 7460 01 850
F AR 7470 01 850
LARGEUR TRAVEE 1050 mm
e v Utilen::;uvée
F AR 7550 01 1050
F AR 7560 01 1050
F AR 7570 01 1050
LARGEUR TRAVEE 1250 mm
e v Utilen:;?vée
F AR 7650 01 1250
F AR 7660 01 1250
F AR 7670 01 1250

CAPACITE
DE CHARGE

1000 kg

les capacités de charge
sont nettes et se réferent a
des charges uniformément
réparties

Les tablettes extractibles sont
fournies avec I'étiquette de
capacité de charge

Profondeur
rayonnage mm

900
noo
1300

Profondeur
rayonnage mm

900

Nnoo

1300

Profondeur
rayonnage mm

900

oo

1300

850 mm

Largeur utile de la
tablette mm

805
805
805

Largeur utile de la
tablette mm

1005
1005

1005

Largeur utile de la

tablette mm la tablette mm
1205 845
1205 1045
1205 1245
1050 mm 1250 mm
p——

Profondeur utile de
la tablette mm

845
1045
1245

Profondeur utile de
la tablette mm

845
1045

1245

Profondeur utile de

Longueur
d'extension mm

770
970
170

Longueur
d'extension mm

770
970

n70

Longueur
d'extension mm

770
@70

n70

LARGEUR
TRAVEE
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cormede N NEEN NN
couleurs RAL 7000 RAL 60T RAL 5012
ACIER 01 02 04

e TABLETTES A EXTENSION SIMPLE AVEC 3 BORDS

LARGEUR TRAVEE 1250 mm

Utile travée Profondeur Largeur utile de la  Profondeur utile de Longueur
ART. V mm rayonnage mm tablette mm la tablette mm d'extension mm
F AR 6600 00 1250 900 1160 800 600
F AR 6610 00 1250 1oo N60 1000 750
F AR 6620 00 1250 1300 1160 1200 900

e TABLETTES A EXTENSION SIMPLE AVEC 4 BORDS

LARGEUR TRAVEE 1250 mm

Utile travée Profondeur Largeur utile dela  Profondeur utile de Longueur
ART. V mm rayonnage mm tablette mm la tablette mm d'extension mm
F AR 6650 00 1250 900 160 800 600
F AR 6660 00 1250 Nnoo 160 1000 750
F AR 6670 00 1250 1300 N0 1200 900

e TABLETTES A EXTENSION SIMPLE AVEC 4 BORDS ET REVETEMENT EN MULTIPLEX

LARGEUR TRAVEE 1250 mm

Utile traveée Profondeur Largeur utile de la  Profondeur utile de Longueur

ART. V mm rayonnage mm tablette mm la tablette mm d'extension mm
F AR 6650 01 1250 900 1160 800 600
F AR 6660 01 1250 100 160 1000 750
F AR 6670 01 1250 1300 160 1200 900

LARGEUR 1250 mm ,

; —— @ CAPACITE
TRAVEE DE CHARGE
1000 kg

les capacités de charge

sont nettes et se réferent &

des charges uniformément

réparties Les tablettes extractibles sont
fournies avec l'étiquette de
capacité de charge

1409
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conrece NN EEEE

cou | eurs v RAL 7000 RAL 601 RAL 5012
ACIER 01 02 04
PANNEAUX DE FOND
ART. VT rovée.
mm de toles mm
F AR 1450 00 1510 3 l .
F AR 1460 00 2010 4
F AR 1470 00 2210 4 850
F AR 1480 00 2510 5 P'. -
F AR 1490 00 3010 6
F AR 1500 00 1510 3
F AR 1510 00 2010 4
F AR 1520 00 2210 4 1050 ’.‘ ‘
F AR 1530 00 2510 5
F AR 1540 00 3010 6
F AR 1550 00 1510 3
F AR 1560 00 2010 4
F AR 1570 00 2210 4 1250 .
FAR1580 00 250 ° Toutes les 2 travées au moins, il faut impérativement monter
F AR 1590 00 3010 6 un fond tolé.
PANNEAUX LATERAUX
ART. v oyonnage  de fond nbre P
mm de toles mm
F AR 1250 00 1510 3
F AR 1260 00 2010 4
F AR 1270 00 2210 4 900
F AR 1280 00 2510 5
F AR 1290 00 3010 6
F AR 1300 00 1510 3
F AR 1310 00 2010 4
F AR 1320 00 2210 4 1100
F AR 1330 00 2510 5
F AR 1340 00 3010 6
F AR 1350 00 1510 3
F AR 1360 00 2010 4
F AR 1370 00 2210 4 1300
F AR 1380 00 2510 5
F AR 1390 00 3010 6

141



Storage Systems

PAIRE DE PORTES COULISSANTES

ART. v e -
mm mm mm mm

F AR 5000 00 1510 165

F AR 5050 00 2010 165

F AR 5100 00 2210 165 850 1900

F AR 5150 00 2510 165

F AR 5200 00 3010 165

F AR 5250 00 1510 165

F AR 5300 00 2010 165

F AR 5350 00 2210 165 1050 2300

F AR 5400 00 2510 165

F AR 5450 00 3010 165

F AR 5500 00 1510 165

F AR 5550 00 2010 165

F AR 5600 00 2210 165 1250 2700

F AR 5650 00 2510 165

F AR 5700 00 3010 165 v

Les portes coulissantes ferment 2 travées et sont dotées d'une
serrure & cylindre et de 2 clés

FIXATION

KIT DE FIXATION DE RECHANGE
POUR UN COTE

ART. F AR 8999 00 99

Kit de fixation comprenant
2 vis dexpansion en acier
M16x140 mm pour sols en
pbéton non fissuré d'une
classe supérieure ou égale &
C20/25.

LES CAPACITES DE CHARGE
SONT NETTES ET SE REFERENT A
DES CHARGES UNIFORMEMENT
REPARTIES
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